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1. WSTEP

Doktadne zapoznanie si¢ z instrukcjg obslugi oraz stosowanie si¢ do wskazowek w niej
zawartych pozwoli na bezpieczng, prawidtowa i dtugoletniag eksploatacje kottow c.o. typu
POSEJDON. Kazdy posiadacz przed przystgpieniem do zainstalowania 1 eksploatacji kotta
powinien doktadnie zapozna¢ si¢ z instrukcja obstugi. Doktadne zapoznanie si¢ z dokumentacja jest
niezbe¢dne dla zapewnienia prawidlowego i bezpiecznego ich uzytkowania. Nieprzestrzeganie przez
uzytkownika przepisow i wskazoéwek zawartych w niniejszej instrukcji zwalnia producenta kotta
c.o. od wszelkich zobowigzan i gwarancji.

Kociol zamontowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji oraz normami
polskimi lub europejskimi zwalnia z odbioru przez Okregowy Urzad Dozoru Technicznego.
Kociol jest przebadany w naszym, zakladowym laboratorium zgodnie z PN-EN 303-5 oraz
pod wzgledem bezpieczenstwa ekologicznego. Kociol jest oznaczony znakiem CE.

Uzyte na kotle i w Instrukcji oznaczenia:

Uzyty znak na kotle ma uczuli¢ uzytkownika, iz urzadzenie nalezy obstugiwac
z nalezytg starannos$cig i zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Znak ten uzywany w tekscie oznacza bardzo istotne informacje majace zwrocié
uwage na zagrozenia mogace wystapi¢ podczas obstugi i pracy kotta.

Miejsca oznaczone tym znakiem moga si¢ nagrzewac¢ do wysokich temperatur co
moze grozi¢ poparzeniem.

Miejsce oznaczone tym znakiem jest bezposrednio narazone na dostep do ognia
1 zaru. Nalezy szczeg6lnie uwazac aby nie doszto do pozaru.

Miejsce oznaczone tym znakiem jest zagrozone przez prace §limaka. Wkiladanie rak
do kosza w poblize §limaka grozi kalectwem 1 uszkodzeniem rgki.
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2. PRZEZNACZENIE KOTLA

Kotly typu POSEJDON przeznaczone sa do wodnych instalacji centralnego ogrzewania
systemu otwartego, z grawitacyjnym jak i wymuszonym obiegiem wody. Instalacja musi by¢
zabezpieczona zgodnie z obecnie obowigzujacymi, szczegdtowymi przepisami krajowymi.

Stalowe kotty grzewcze typu POSEJDON z automatycznym uktadem podawania paliwa sa
przeznaczone do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego tj. domach jednorodzinnych, pawilonach
handlowych, garazach, gospodarczych.



Zaleta tych kotlow jest:

- wysoka sprawnos$¢

- automatyczna praca

- szybka 1 prosta obstuga

- ekonomiczne spalanie paliwa

- bezdymne i ekologiczne spalanie

- mozliwo$¢ podtaczenia pompy obiegowe;j 1 jej sterowanie

UWAGA

Najwyzsza temperatura w kotle nie moze przekracza¢ 80°C

maksymalne dopuszczalne ciSnienie robocze nie przekracza 1,5 bar.

Kotly moga by¢ stosowane wylacznie w instalacjach centralnego ogrzewania
systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody
zabezpieczonych zgodnie z obecnie obowigzujacymi szczegélowymi przepisami
krajowymi lub unijnymi (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w
budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania).

3. OPIS BUDOWY KOTLA

Kotly stanowia konstrukcje stalowa spawang, z blach gwarantujacych dlugotrwate
uzytkowanie, odpornych na dzialajace na nie w czasie eksploatacji czynniki, gdzie realizowana jest
wysokoefektywna technika spalania jednostkowej dawki paliwa w $cisle okreslonych warunkach.
Sa wyposazone w specjalnie skonstruowany palnik wykonany z Zeliwa, do ktérego podawane jest
paliwo z zasobnika za pomocg podajnika $limakowego. Powietrze do spalania doprowadzane jest
przez wentylator elektryczny do uktadu dysz w palenisku. Praca kotléw, sterowana jest za pomoca
zaprogramowanego sterownika elektronicznego sterujacego procesem spalania. W jego gornej
czesci znajduje si¢ krociec wody wylotowej (zasilanie),pulpit sterownika oraz wylot spalin. Zas w
tylnej dolnej czgsci krociec wody dolotowej (powrot). Z boku kotta znajduje si¢ podajnik stalowy
z zasobnikiem na opatl. Caly kociot jest zaizolowany watg mineralng i obudowany blachg stalowa.
Otwierajac drzwiczki popielnika widzimy ruszt zeliwny na ktorym rozpalamy paliwo.

UWAGA
Kociol pracuje przy nadciSnieniu na wylocie spalin. Powietrze do spalania
wtlaczane jest do komory paleniska przez wentylator.



)

(=)
e’

_\‘ N
N\

WD
=

) /L\/I\J/,

e/

-
W/
(N (P

Py
o/
AN/
I
|
|
i
L
e
Lo
B
|

A B (
C
Rys.1 Wymiary i opis kotta

1 — wymiennik 13 — podajnik stalowy
2 — drzwi popielnikowe 14 — motoreduktor
3 —drzwi wyczystne 15 — no6zka kotta
4 — zasobnik paliwa 16 — stopka podajnika
5 — klapa zasobnika 17 — przytacze zasilajaco-czujnikowe
6 — krociec powrotu 18 — ogranicznik temperatury bezpieczenstwa
7 — krociec zasilania 19 — ruszt zeliwny
8 — zamykanie zbiornika 20 — rewizja podajnika
9 —raczka 21 — deflektor zeliwny
10 — sterownik 22 — szuflada na popiot
11 — czopuch 23 — rewizja kanalu powietrznego
12 — wentylator 24 — wyczystka dolna kotla

25 — wyczystka gorna kotta

Nalezy pami¢taé, ze podane wielkosci powierzchni grzewczych sa orientacyjnymi wielko$ciami
doboru kotla. Kazdy uzytkownik powinien dobra¢ kociot c.o. pod wlasne potrzeby budynku,
uwzgledniajac: rodzaj instalacji, wspotczynnik przenikania $cian budynku oraz docieplenie.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za zle dobrany kociot do budynku. Sugeruje si¢, aby do
dobrze ocieplonego budynku z nowoczesng instalacja dobiera¢ kociol mniejszy moca niz
sugerowany w tabeli. Dobor kottow na hale produkcyjne nalezy dobiera¢ po konsultacjach

z instalatorem po uwzglednieniu wysokosci hali, ocieplenia i rodzaju systemu grzewczego.

W przypadku hal powyzszej tabeli si¢ nie stosuje.



Podstawowe parametry energetyczne i dane techniczne wyszczegolniono na ponizszej tabeli.

Parametry techniczne

J.m. 10kW 14KW 18KW

Moc znamionowa kw 10 14 18
Wielko$¢ powierzchni grzewczej m2 do 100 do140 do180
Klasa kotta wg PN-EN 303-5: 2012 5 5) )
Pojemno$¢ komory zasobnika I 136 136 136
Statopalno$¢ przy mocy nom.; min. h 77,7/272 | 57/217 | 43,5/181
Sprawno$¢ cieplna % 89,16 88,89 88,96
Maksymalna temperatura wody °C 85
Temp. wody na zasilaniu min. / max. °C 55/80
Minimalna temp. wody powrotnej °C 50
Minimalna temp. wody kotlowej °C 10
Maksymalne ci$nienie robocze bar 1,5
Masa kompletnego kotta kg 240 270 308
Temp. spalin moc nom. / min. °C 113/66 108/63 | 132/64
Strumien masy spalin moc nom./ min. g/s 6,7/2,7 10,3/3,3 111,8/4,4
Wymagany ciag spalin mbar 0,24 0,25 0,26
Min. wysoko$¢ komina m 6 6 7
Min. przekroj otworu komina cm2 122 171 200
Zasilanie VIHzIA ~230V /50Hz/0,5+3,15 A
Poziom hatasu dB <60
Pobor mocy w 122 122 162
Opory przeplywu przy AT=10K mbar b.d. b.d. b.d.

przy AT=10K mbar b.d. b.d. b.d.
Pojemnos$¢ wodna kotta L 43 48 64
Wymagana pojemnos$¢ zasobnika ciepta
Qr}rlminj), 3 QPNJ P L 200 280 360
Powierzchnia wymiennika m2 1,2 1,6 1,9
Przekréj czopucha($rednica) omm 0127 D158 D158
Kroéciec zasilania/powrotu cal 1
Wymiary podstawowe kotla
A mm 378 378 460
B mm 625 630 630
C mm 1025 1030 1110
D mm 1088 1100 1100
E mm 785 863 863
F mm 510 588 588
G mm 817
H mm 121




4. PALIWO

Wegiel kamienny typ al zgodnie z PN-EN 303-5:2012, sortyment groszek o nastepujacych
parametrach:

- granulacja 5 - 25mm,

- wilgotnos$¢ < 11%

- zawartos$¢ popiotu: 2-7%

- zawartos¢ czesci lotnych: 15-30%

- wartos$¢ opalowa > 28 MJ/kg

Stosowanie innego paliwa niz podane grozi uszkodzeniem palnika lub kotla c.0. za co
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci. Wiaze si¢ to z mozliwoscia utraty gwarancji i nie
uznaniem ewentualnego wezwania serwisu.

Rodzaj stosowanego paliwa ma istotny wptyw na prawidlowa prace kotta oraz jego zywotno$¢.
Stosowanie paliwa, ktore nie spelnia parametrow energetycznych wymaganych przez producenta
kotla obniza sprawno$¢ i wydajnos¢ kotla.

Objawy takie jak: duza zawarto$¢ popiolu, spiekanie paliwa, sa przyczyna zlej jakoSci paliwa.
Wezwanie serwisu z takich powodow, traktowane bedzie jako wezwanie bezpodstawne.

5. WYTYCZNE MONTAZU KOTLOW

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE KOTLOWNI

- kotlownie nalezy lokalizowa¢ mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen,
a kociot umiescic¢ jak najblizej komina,

- drzwi wej$ciowe do kotlowni powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia i muszg by¢
wykonane z materialdéw niepalnych,

- kotlownia powinna mie¢ wentylacje nawiewna w postaci kanatu o przekroju nie mniejszym niz
50% przekroju komina, lecz nie mniej niz 21 x 21 cm, z wylotem w tylnej cz¢sci kottowni (brak
wentylacji nawiewnej lub jej niedrozno$¢ moze powodowac takie zjawiska jak dymienie,
niemozliwos$¢ uzyskania wyzszej temperatury)

- kottownia powinna mie¢ wentylacje wywiewng pod stropem pomieszczenia
o przekroju nie mniejszym niz 25% przekroju komina lecz nie mniej niz 14 x 14 cm (celem
wentylacji wywiewnej jest natomiast odprowadzenie z pomieszczenia szkodliwych gazow).

Niedopuszczalne jest stosowanie wentylacji wyciagowej mechanicznej.
Kottownia powinna mie¢ zapewnione o$wietlenie dzienne 1 sztuczne.



5.2. USTAWIENIE KOTEA

Kociot nie wymaga fundamentu. Aby zapewni¢ tatwg i bezpieczng obstuge kotta powinien
by¢ on oddalony od poszczeg6élnych $cian kottowni zgodnie z Rys. 2 Takie usytuowanie kotla
pozwala na tatwy dostep do poszczegolnych czesci kotta zaréwno w przypadku eksploatacji jak
1 konserwacji kotta. Kociot musi by¢ dobrze wypoziomowany co gwarantuje poprawng jego prace.

é///////T////////////////

min 0,3m

B

im (min do wyjecia
$llmaka 0,8m)

min %
0,3m -

1m
{min do otwarcia drzwiczek 0.8m)

|
AT

LTI TR

N

7772274222222

Rys. 2 Usytuowanie kotla w kottowni

Przy ustawianiu kotla nalezy bra¢ pod uwage wytrzymato$¢ podtoza (Tab.2), jak rowniez warunki
ochrony ppoz.:

* podczas instalacji i eksploatacji kotla nalezy utrzymywacé bezpieczna odlegtos¢ 200mm od
materiatéw tatwopalnych,

» dla materiatow latwopalnych o stopniu tatwopalnosci Cs ktore szybko i tatwo sie palg nawet po
usunieciu zrodla zapalenia, odleglo$¢ ta wzrasta dwukrotnie, tzn. do 400 mm,

« jezeli stopien palnosci nie jest znany, bezpieczna odlegtos¢ roéwniez nalezy podwoic.



Tab. 2 Stopnie palnosci mas i materiatéw budowlanych.

Stopien palnosci mas Masy budowlane i produkty

budowlanych i produktow

A - niepalace si¢ piaskowiec, beton, cegly, tynk przeciwpozarowy, zaprawa murarska,
plytki ceramiczne, granit

B - trudno palgce si¢ deski drewniano-cementowe, wiokno szklane, izolacja mineralna

C; - trudno palace si¢ bukowe drzewo, dgbowe drzewo, sklejki

C, - $rednio palace si¢ sosnowe, modrzewiowe 1 §wierkowe drzewo, korek, deski z drzewa
tartego, gumowe pokrycia podtog

Cs - tatwo palace si¢ sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan,
polistyren, polietylen, plastik, PCV

5.3. PODLACZENIE KOTtA DO KOMINA.

Sposoéb wykonania przewodu kominowego oraz podiaczenia do niego kotta powinien by¢ zgodny z
wymogami obecnie obowigzujacych szczegdtowych przepisow kraju przeznaczenia (np.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U.nr 75). Kociot nalezy podlaczyc
bezposrednio do komina za pomocg przytacza dymowego wykonanego w postaci rury stalowej

(o wytrzymatosci temp. >400°C) o $rednicy umozliwiajacej szczelne osadzenie na wylocie
czopucha. Miejsce faczenia czopucha z kominem nalezy doktadnie uszczelni¢. Wysoko$¢ i przekroj
komina oraz doktadnos$¢ jego wykonania majg znaczacy wplyw na prawidtowa prace kotta, dlatego
powinny zapewni¢ utrzymanie wymaganej wielkosci ciggu kominowego w zalezno$ci od mocy
kotta. Doboru wysokosci i przekroju komina do mocy kotla nalezy dokona¢ zgodnie z wymogami
obecnie obowigzujacych, szczegdtowych przepiséw kraju przeznaczenia.

Nie wolno stosowaé gie¢ pod kotem 90°, droga spalin powinna przebiega¢ zawsze ku gorze z
jak najlagodniejszymi przejSciami.
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Rys. 3 Podtaczenie kotta do komina




Przed podlaczeniem kotla do komina nalezy sprawdzi¢, czy przekroj komina oraz ciag sa
dostateczne, a komin jest wolny od innych podlaczen obiektow grzewczych. Odpowiedni
przekroj komina oraz ciag maja istotny wplyw na prawidlowa prace kotla.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zapewnienia zalecanych parametréw komina,

a wystepuja problemy z ciggiem kominowym, co objawia si¢ nieprawidtowa pracg kotta, mozna
zastosowa¢ wentylator wyciggowy spalin lub nasade kominowg z wbudowanym wentylatorem,
ktora wspomaga i stabilizuje cigg. Istotne jest, aby komin zaczynat si¢ od poziomu podtogi
kottowni, bowiem spaliny wydostajace si¢ z kotta powinny mie¢ mozliwos$¢ odbicia. Wazne jest
rowniez, aby w dolnej czes$ci komina znajdowata si¢ wyczystka ze szczelnym zamknigciem. W celu
uniknigcia powstania ciggu wstecznego w przewodzie kominowym, nalezy jego wysoko$¢
wyprowadzi¢ ponad kalenice dachu nie mniej niz 1,5 m. Przydatnos$¢ (drozno$¢) komina powinna
by¢ sprawdzona i potwierdzona przez uprawnionego kominiarza co najmniej raz w roku.

Cigg kominowy uzalezniony jest od temperatury przewodu kominowego, uzyskuje wiec
optymalne warunki bedac ciepty. W przypadku zimnego przewodu kominowego ciag jest znacznie
mniejszy 1 mogg wystapic problemy z tym zwigzane.

5.4. PODLACZENIE KOTEA DO INSTALACJI GRZEWCZEJ

Kociol najlepiej polaczy¢ z instalacja grzewcza za pomoca zlaczy gwintowanych
(Srubunkow) lub kolierzowych. Zainstalowanie kotta inng metoda powoduje utrate gwarancji.

Na wzno$nej i opadowej rurze bezpieczenstwa oraz rurze cyrkulacyjnej nie

wolno instalowa¢ zadnych zawordéw, a rury te oraz przewody nalezy

zabezpieczy¢ przed zamarznigeciem w nich wody

Nalezy dopilnowa¢ by montazu kotla dokonano $cisle wg wskazowek DTR i aby

osoba/firma przylaczajaca udzielila gwarancji na wyzej wymienione roboty, co
powinno by¢ potwierdzone pieczecia i podpisem w niniejszej instalacji.

Kotly typu POSEJDON moga pracowa¢ zardwno z grawitacyjnym jak i wymuszonym
obiegiem wody. Jezeli w instalacji zastosowana jest pompa obiegowa na rurze zasilajacej/powrotne]
powinien zosta¢ zamontowany zawor rdéznicowy, aby w przypadku braku zasiania pompy, mogt
stworzy¢ mozliwo$¢ pracy instalacji w grawitacyjnym systemie.

W celu wydluzenia gwarancji, niezbedne jest zaopatrzenie kotla w zawor tréj
lub  czterodrozny ktorego zadaniem bedzie ochrona kotla przez
niskotemperaturowa korozja poprzez utrzymywanie na nim wysokich
temperatur, niezaleznie od preferencji uzytkownika.

Minimalna temperatura pracy kotla to 55°C. Po rozpaleniu, temperatura nie
moze spada¢ ponizej tego poziomu z uwagi na szybsze zuzycie elementow kotla.
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Objeto$¢ naczynia wzbiorczego powinna by¢ réwna co najmniej 4% objetosci wody
znajdujacej si¢ w calej instalacji grzewczej. Naczynie wzbiorcze, rura przelewowa i wzbiorcza
powinny by¢ umieszczone w takiej przestrzeni w ktorej temperatura powietrza nie bedzie spadad
ponizej 0°. W sytuacji, gdy temperatura powietrza bedzie spada¢ ponizej 0° nalezy ociepli¢ izolacja
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace.
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JI o , I' H. podgrzewacz C.\V.U.

Rys. 5 Przyktadowe podtaczenie kotta w uktadzie z zaworem czterodroznym

Brak izolacji w miejscach gdzie sa spadki temperatury ponizej 0°C oraz usytuowanie
naczynia wzbiorczego niezgodnie z PN-91/B-02413 moze by¢ podstawa do nie uznania
reklamacji.

5.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Sterowanie przeznaczone jest do zasilania napieciem 230V, 50Hz. Instalacja powinna by¢
wykonana przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen przewodéw elektrycznych — nie
wolno dokonywa¢ podlaczen kotla, gdyz grozi to porazeniem pradem. Instalacja powinna by¢
wykonana z przewodem ochronnym. Kociol musi by¢ prawidlowo uziemiony. Brak przewodu
ochronnego grozi porazeniem pradem.

Gniazdo wtykowe powinno by¢ tak zlokalizowane aby nie przeszkadzalo w codziennej
eksploatacji kotta oraz w odpowiedniej odlegtosci od zrodet ciepta.

W okresie gwarancji nie wolno samemu ingerowaé¢ w elementy elektroniki, gdyz jest to
utrata gwarancji.
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5.6. POMPACO I CWU

W przypadku podlaczania pompy C.O. oraz C.W.U. cyrkulacyjnej i podlogowej do
sterowania nalezy dokladnie wykona¢ czynnosci z instrukcji obslugi sterowania. Wszelkie
pomylki grozg spaleniem ukladow elektronicznych i utrate gwarancji. Instrukcja obslugi
sterowania posiada schemat podlaczenia okablowania pomp.

5.7.WENTYLATOR

Nalezy zachowac szczego6lng dbato$¢ o wentylator. W tym celu nalezy okresowo dokonywac
czyszczenia wentylatora. Najefektywniej czyszczenie wykonuje si¢ za pomoca odkurzacza.
Czyszczenie takie nalezy wykonywaé systematycznie. W tym celu nalezy obserwowaé stan
wentylatora i jego ,,zakurzenie”.

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynno$ci zwiazanych z czyszczeniem wentylatora
nalezy bezwzglednie odlaczy¢ sterowanie od zasilania elektrycznego.

Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby do wentylatora nie dostat si¢ zaden kawalek paliwa czy
jakiejkolwiek substancji. Grozi to uszkodzeniem wentylatora i awarig w pracy kotla.

5.8. PODAJNIK

Podajnik stalowy jest urzadzeniem nie wymagajacym skomplikowanych operacji
zwigzanych z normalng eksploatacjg. Zostal tak zaprojektowany, aby bez obstugowo podawac
paliwo do strefy spalania eko groszku. W przypadku stosowania paliwa
o zbyt duzych ziarnach, lub zawierajacego duzo pytu, istnieje prawdopodobienstwo zerwania $ruby
zabezpieczajacej przed przecigzeniem na motoreduktorze, mozliwe jest rowniez uszkodzenie
motoreduktora. W takiej sytuacji nastepuje utrata gwarancji. Awari¢ zwigzang z zerwaniem Sruby
zabezpieczajacej mozna tatwo naprawic¢ samodzielnie. Wystarczy wyjac pozostatosci uszkodzone;j
i wstawi¢ nowa. Wymiana $ruby nie_powoduje utraty gwarancji na wyréb. Nalezy czynnos¢ te
wykona¢ z nalezng starannoscig 1 zachowaniem regut ostroznosci, przy wytaczonym zasilaniu kotla.

Rys 6 Budowa podajnika paliwa statego

1 — §limak 5 — kotnierz zasypowy
2 — kolierz mocujacy 6 — motoreduktor
3 —rura podajnika 7 — stopka

4 — otwOr serwisowy
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Zawleczka

Rys. 7 Sposdb montazu zawleczki motoreduktora ze §limakiem

Dane techniczne motoreduktora

- zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz

- moc silnika 0,09 kW

- redukcja, 1200

- predkos¢ obrotowa wyjsciowa 1,2 obr/min

- stopien ochrony IP 54, izolacji F, rodzaj pracy S1
- zabezpieczenie termiczne

Reduktory napetniane sg fabrycznie olejem syntetycznym, ktéry nie wymaga wymiany przez caty
czas eksploatacji. Slimak stuzy do transportu paliwa z zasobnika na ruszt zeliwny (palenisko).

5.9. ZBIORNIK PALIWA

Zbiornik paliwa - stuzy do magazynowania paliwa. Zamykany jest szczelng pokrywa z uszczelka
oraz posiada blokadg¢ klapy zbiornika.

Rys. 8 Blokada klapy zbiornika
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Rys. 9“Pokrywa otworu rewizyjnego na podajniku paliwa.

5.9.1 Dodatkowe zabezpieczenie zbiornika paliwa

Kociol wyposazony jest w jednostopniowe zabezpieczenie przed cofnigciem ognia do
zasobnika paliwa. Na ogo6t przypadek ten ma miejsce z powodu braku zasilania, jednak w
wigkszo$ci przypadkow brak zasilania podajnika skutkuje samoczynnym wygaszeniem paliwa
zanim dojdzie do interwencji ze strony zabezpieczen. Pierwsze zabezpieczenie jest zwigzane raczej
ze ztymi ustawieniami, gdyz zalezne jest od pracy sterownika. Sterownik bowiem stale monitoruje
temperature podajnika dzigki czujnikowi przytwierdzonemu do jego korpusu i podejmuje stosowne
dzialania w przypadku pomiaru zbyt wysokiej temperatury podajnika.

W przypadku checi wyposazenia kotta w uktad dwustopniowego zabezpieczenia zbiornika
paliwa nalezy dokupi¢ do zestawu zawor tzw. STRAZAK. Zawér ten ma za zadanie zalanie wodg
tlacego si¢ w podajniku paliwa uniemozliwiajac przedostanie si¢ zaru do zasobnika. Sam system
jest niezalezny od zasilania oraz pozostalych systemow sterownika oraz kotla. Sklada si¢ on z
zaworu (1) zamontowanego na tylnej $cianie zasobnika paliwa oraz czujnika (2) wsunigtego w
cisng rurke (3) przymocowang cala powierzchnia do podajnika paliwa w miejscu umozliwiajacym
bezpieczne i pewne powstrzymanie cofajgcego si¢ zaru.

Zawor szczelnie zamyka dostgp wody do zasobnika. Otwiera si¢ stopniowo, dajac
mozliwo$¢ wcezesnego ugaszenie ognia. Moze by¢ podiaczony bezposrednio do sieci wodnej, lub
oddzielnie posiada¢ zbiornik z wodg (6) zamocowany na zasobniku paliwa.

Rys. 10 Zbiornik paliwa wyposazony jest w kréciec 3/4cala do podtaczenia STRAZAKA.
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Rys. 11 Instrukcja montazu zbiornika z woda do zaworu bezpieczenstwa (strazaka) rysunek pogladowy.
1 — Zawor, 2 — Czujnik zaworu, 3 — Tuleja mocujaca czujnik, 4 — Przycisk zwalniajacy przeptyw wody,
5 — Spirala czujnika temperatury, 6 - Zbiornik na wode (opcja)

Wskazane jest sprawdzenie poprawnosci dziatania zaworu przed kazdym sezonem. Dokonuje si¢
tego poprzez nacisnigcie czerwonego guzika na zaworze 1 sprawdzenie, czy przeptywa woda.
Czynno$ci niezbedne do wznowienia pracy palnika po zadziataniu zaworu ,,strazaka”:
-natychmiast odtaczy¢ zasilanie,
-usuna¢ mokre paliwo z podajnika poprzez odkrgcenie motoreduktora i wysuniecie
Slimaka,
- usung¢ popiodt z popielnika,
- wyczyscic¢ palenisko i sprawdzi¢ droznos¢ szczelin powietrznych w ruszcie
zeliwnym,
- ustali¢ przyczyne cofnigcia plomienia,
- sprawdzi¢, czy instalacja elektryczna kotla nie jest zamoczona,
- uruchomi¢ kociot.

5.9. STEROWNIK ELEKTRONICZNY

Sterownik elektroniczny steruje cala praca kotla. Steruje temperaturg kotta, pompa
obiegowa wody, pompg cwu, pompg recyrkulacyjng, wentylatorem, podajnikiem paliwa. Sterownik
posiada wyswietlacz diodowy. Praca sterownika odbywa si¢ w trybie recznym i automatycznym.
Obstuge sterownika nalezy wykonywac $cisle wedtug instrukcji zatgczonej do kotta i1 sterownika.
Przed podlaczeniem do instalacji elektrycznej nalezy upewni¢ si¢, Zze nie ma uszkodzen na
przewodach. W przypadku stwierdzenia uszkodzen przewodow nie wolno podtacza¢ sterowania do
instalacji — grozi porazeniem pradem. Sterowanie rowniez zabezpiecza kociol przed przegrzaniem
oraz wylacza caty uktad w razie braku paliwa lub nadmiernego nagrzania rury podajnika.
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-max. czas podawania podajnika - 5s

ff Nastawienie sterownika przez producenta nie przekracza nastepujacych wartosci:
-min. czas postoju podajnika - 8s

Przyktadowe ustawienia laboratoryjne sterownika dla paliwa wegiel kamienny

10kW 14 kW 18kW
Ustawienia moc | moc |moc | moc | moc | moc | moc | moc
100% | 30% |100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30%
Czas podawania (S) 2,8 2 33 | 27| 23 2
Czas postoju (s) 10 24 20 62 13 40
Obroty wentylatora (%) 12 10 65 10 80 13

6. WYTYCZNE OBSLUGI 1 EKSPLOATACJI

6.1. NAPEENIANIE WODA

Napetnianie kotla i catej instalacji wodg powinno odbywac si¢ przez zawor spustowy kotla.
Czynnosci te nalezy wykona¢ tak aby nie zapowietrzy¢ instalacji. O catkowitym napeknieniu
instalacji woda §wiadczy wyptyw wody z rury przelewowej. Sprawdzenie nalezy wykonaé przez
okres kilku sekund aby upewni¢ si¢, ze woda sptywa z naczynia wzbiorczego.

Niedopuszczalne i zabronione jest uzupelnianie wody w instalacji w czasie pracy kotla,
zwlaszcza gdy kociol jest silnie rozgrzany, poniewaz mozna w ten sposob spowodowacé
uszkodzenie lub peknigcie.

Po zakonczeniu sezonu grzewczego nie nalezy spuszcza¢ wody z instalacji i kotla.

Gdy zachodzi potrzeba, spuszcza si¢ wode po jej uprzednim ostudzeniu przez zawor
spustowy. W przypadku podtaczenia kotta do starej instalacji, nalezy przed podtaczeniem dokonaé
ptukania istniejgcej instalacji w celu usunigcia zalegajacych w niej zanieczyszczen. Zaleca si¢
stosowanie na instalacji zaworow mieszajacych troj lub czterodrogowych.

6.2. PRACA KOTEA

Caly proces spalania nadzoruje sterownik zawiadujacy zaré6wno podajnikiem
automatycznym poruszanym przez motoreduktor, jak i dmuchawg dostarczajaca odpowiednie ilosci
powietrza. Ograniczona strefa paleniska pozwala na odpowiednie dobranie parametrow spalania,
przez co mozna o0siggnac¢ optymalne warunki spalania. Sterownik stale bada temperature ptaszcza
wodnego i steruje pompa C.O.

Proces ustawienia polega na jednokrotnym doborze parametrow spalania takich jak: czas
podawania, czas przestoju, predko$¢ wentylatora. Sa to parametry ktore nalezy ustawiad
indywidualnie dla kazdego rodzaju paliwa. Po ustawieniu tych parametréw kociotl pracuje
automatycznie, a jedyna obstuga polega na usuwaniu popiotu oraz uzupetnianiu paliwa.

W celu zapoznania si¢ z mozliwosciami oferowanymi przez sterownik, nalezy zapoznac si¢
z jego instrukcja.
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Rozpalenie kotla nalezy dokona¢ w nastepujacy sposob:

- zapehic¢ podajnik paliwem do momentu gdy pojawi si¢ na ptycie zeliwnej paleniska;

- ulozy¢ na ptycie paleniska kawalki drewna, nastepie je podpalic;

- korzystajac z mozliwosci regulacji obrotow wentylatora, powoli i delikatnie rozpali¢
wierzchnig warstwe paliwa;

- przetaczy¢ kociot w tryb automatycznej pracy.

1
AN ANNY

oy

ffb;\

L

Rys. 12 Przekroj kotta i obiegi spalin

1 —izolacja kotta 2 —ptaszcz wodny 3 —ruszt zeliwny 4 — deflektor zeliwny

6.3. CZYSZCZENIE KOTLEA

Aby utrzymywac¢ jak najwigksza sprawno$¢ kotta, nalezy utrzymaé w czystosci komore
spalania oraz kanaty konwekcyjne. Paliwo na jakich kociot pracuje (eko groszek) jest paliwem,
ktore spalajgc si¢ wytwarzajg roznego rodzaju substancje smoliste. Czyszczenie jest konieczno$cig
utrzymania kotta sprawnego i utrzymuje poprawny proces spalania.

Czyszczenie kotla nalezy prowadzi¢ w czasie postoju i przy bezwzglednie odlaczonej

wtyczce zasilajacej z gniazdka wtykowego.
Zaleca si¢ zbadac stezenie tlenku wegla przy pomocy specjalistycznego miernika w celu

upewnienia si¢, Ze stezenie jest w normie nie zagraza zyciu i zdrowiu osoby obstugujace;j.

Obstuga cotygodniowa
+ Otworzy¢ drzwiczki sprawdzaé stan plomienia.
+ Usunac¢ zalegajacy popiot, wyczysci¢ kanaly konwekcyjne, aby wyczysci¢ kanat na paleniskiem
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nalezy wyja¢ deflektor Zeliwny.
wyregulowaé czasy podawania wegla i nadmuch powietrza w przypadku permanentnego
pojawiania si¢ zuzla sprawdzi¢, czy typ wegla jest zgodny z zalecang charakterystyka.
* Sprawdzi¢ poziom wegla w zasobniku paliwa.

=

Rys.13

1 — szuflada na popiot , 2 — dekiel wyczystki kanalu powietrznego, 3 — ruszt zeliwny
4 — deflektor zeliwny, 5 — kanaty konwekcyjne, 6 — dekiel wyczystki gornej,
7 — dekiel wyczystki dolnej,

Obsluga comiesi¢czna:

e czyszczenie komory powietrznej paleniska poprzez odkrecenie dekla wyczystki (nr.6,7)
1 usuniecie pytow (popiotu)

e wyjaé ruszt zeliwny i wyczysci¢ otwory powietrze w ruszcie zeliwnym, usung¢ spieki
udrozni¢ otwory powietrzne.

e usuwaniu osadéw w postaci sadzy 1 pytow, gromadzacych si¢ w komorze paleniska,
kanatach konwekcyjnych poziomych i pionowych. Nalezy odkreci¢ wyczystkg gorng i dolna
wyczys$ci¢ kanaty 1 usunaé zalegajacy popiot.

Obsluga coroczna oraz po zakonczeniu sezonu grzewczego

e  Wyczysci¢ podajnik z resztek wegla, oproznic¢ zasobnik, odkreci¢ zasobnik

e Odkreci¢ 4-§ruby mocujace rure podajnika, wyciggna¢ slimak, sprawdzi¢
stan powierzchni §limaka. W przypadku duzych ubytkow materiatowych wymieni¢ §limak
na nowy.

o Zlozy¢ elementy w catos¢

e Sprawdzi¢ stan sprzegla przeciw przecigzeniowego.

e  Wyjac ruszt zeliwny udrozni¢ otwory powietrzne, usuna¢ spieki na ruszcie.
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Zaleta  konstrukcji kotta POSEJDON jest miedzy innymi to, Ze dostep do
powierzchni czyszczonych wymiennika jest mozliwy po otwarciu drzwiczek
wyczystnych oraz przez wyczystki dolne i gérne co znacznie ulatwia i usprawnia
okresow3a obsluge kotla.

Czysty kociol oszczedza opal i chroni srodowisko. Dlatego warto czysci¢ kociol zawsze
Na Czas.

Kazdy milimetr sadzy na Sciankach kotla oznacza wigksze zuzycie paliwa o okolo 5%.

6.5. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

6.5.1. Zasady bezpiecznego uzytkowania

W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZNYCH WARUNKOW OBSEUGI KOTEA NALEZY PRZESTRZEGAC
NASTEPUJACYCH ZASAD:

- kociot moga obstugiwac tylko dorosli, przed obstuga kotta nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja
obstugi,

- nalezy pilnowac¢ aby w poblizu kotta nie znajdowaty si¢ dzieci,

- nie wolno pod zadnym pozorem wktada¢ do zbiornika reki — grozi kalectwem

- utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym kociot i zwigzang z nim instalacje,
a w szczeg6lnosci dbac o szczelno$¢ instalacji c.o. oraz szczelno$¢ zamknie¢ drzwiczek
i zbiornika.

- utrzymywac porzadek w kotlowni 1 nie sktadowac¢ zadnych przedmiotow nie zwigzanych
z obstuga kotfa,

- w okresie zimowym nie nalezy stosowac przerw w ogrzewaniu, by nie dopusci¢ do zamarznigcia
wody w instalacji lub jej czgsci

- niedopuszczalne jest rozpalanie kotta przy uzyciu takich srodkéw jak benzyna, nafta,
rozpuszczalnik, gdyz moze to spowodowac¢ wybuch lub poparzenie uzytkownika,

- W przypadku awarii instalacji 1 stwierdzenia braku wody w kotle nie nalezy jej uzupetiac kiedy
kociot jest silnie rozgrzany, gdyz moze to spowodowaé awari¢ kotla,

- wszystkie usterki kotta niezwtocznie usuwac,

- stosowac¢ paliwa zalecane przez Producenta,

- nie ingerowa¢ samemu w elementy elektroniki,

- zaleca si¢ wykonywanie prac obslugowych kotta w r¢kawicach ochronnych,

- czyszczenie kotta z sadzy 1 popiotu nalezy wykonywac podczas postoju kotla,

- podczas czyszczenia kotta nalezy dobrze przewietrzy¢ kottownie.

6.5.2. W celu utrzymania kotla w nalezytym stanie technicznym nalezy:

Zgodnie ze wskazoéwkami producenta dokonywac systematycznego:
- czyszczenia kotla oraz czyszczenia wentylatora.
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- kazdego roku po zakonczonym sezonie grzewczym dokonaé przegladu kotta, usungé¢ doktadnie
popidt, zuzel i inne.

- dokona¢ doktadnego czyszczenia kotta z sadzy, zwaléw smoty i innych.

- dokona¢ czyszczenia przewodu kominowego.

6.5.3 Awaryjne zatrzymanie pracy kotla.

Przekroczenie maksymalnej temperatury wody w kotle
J W przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury wody w kotle powyzej 80°C,
regulator przejdzie w stan awaryjny rozwierajac styki ogranicznika STB i wylaczajac w pierwszej

kolejnosci wentylator a po 10 minutach podawanie paliwa.

Przed ponownym wlaczeniem ogranicznika STB sprawdzi¢ przyczyne jego
zadzialania i ewentualnie usunac.

W celu przywrdcenia pracy regulatora nalezy:

RusESnanl

Rys. 16 Lokalizacja ogranicznika STB

e Odczeka¢ az temperatura kotta spadnie ponizej 80°C
e Odkreci¢ nakretke zaslepiajacg ogranicznika STB.
o Srubokretem wcisnaé przycisk odblokowujac regulator.

e Zakreci¢ nakretke zaslepiajacg ogranicznika STB.
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Jezeli mimo to temperatura w kotle nadal ro$nie wowczas nalezy wykonac
nastepujace czynnosci:

e wylaczy¢ prace podajnika paliwa,
e otworzy¢ ostroznie drzwiczki gorne-wyczystne w celu wychtodzenia wymiennika,

e jezeli jest to mozliwe wiaczy¢ pompe c.o. lub otworzy¢ mieszacz i wszystkie zawory
grzejnikow,

e usunac za pomocg pogrzebacza lub gracy zar z paleniska do szuflady popielnika.

7. DOSTAWA | MAGAZYNOWANIE

Kotty do handlu dostarczane sa w stanie zmontowanym (wymiennik ze zbiornikiem) wraz
z dokumentacja technicznoruchowg oraz instrukcjg obstugi sterowania i wentylatora oraz kartami
gwarancyjnymi. Karta Gwarancyjna jest podstawa gwarancji. Przy zakupie kotla nalezy upomnie¢
si¢ u sprzedawcy o karty gwarancyjne i instrukcje obstugi:
- kotla c.o.
- sterowania
- wentylatora

P.W.T.K. Termo-Tech Sp. z o0.0. nie wydaje duplikatow karty gwarancyjnej dla kottéw.

Kotly nalezy transportowa¢ w pozycji pionowe;j.

Kotly moga by¢ magazynowane w pomieszczeniach nie ogrzewanych, koniecznie
zadaszonych
1 wentylowanych. Zabrania si¢ skladania kottow c.o. na wolnym powietrzu. W czasie transportu
pionowego niedopuszczalne jest zaczepianie linek za wystajace elementy kotta np. sterownika,
drzwiczek, raczek, srub gdyz grozi to wypadkiem lub uszkodzeniem kotta.

8. LIKWIDACJA KOTLA PO UPLYWIE JEGO ZYWOTNOSCI

Likwidacje kotta jak 1 poszczegdlnych czgsci kotta, do ktorych produkcji uzywane sa
metale, nalezy przeprowadzi¢ za posrednictwem uprawnionych firm zapewniajacych skup
materialow wtornych lub innych firm specjalizujacych si¢ w neutralizacji takich urzadzen z
bezwzglednym zachowaniem zasad ochrony $rodowiska

9. PRZED WEZWANIEM SERWISU

Zanim Panstwo wezwiecie serwis, prosimy zapoznac¢ si¢ z ponizszymi objawami zaklocen
pracy kotta niezaleznych od producenta:

9.1. Kociol nie osigga zadanej temperatury (nominalnej mocy cieplnej)

- niedostateczny cigg kominowy - nalezy sprawdzi¢ i usung¢ ewentualne nieszczelnosci komina,
czopucha, drzwiczek kotta lub otworéw wyczystnych, oczysci¢ komin,

- zta jako$¢ paliwa - w systemie automatycznym nalezy bezwzglednie uzywac paliwa zgodnie
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z zaleceniami Producenta kotta c.o.

- zanieczyszczenie kanaléw konwekcyjnych - nalezy oczysci¢ kanaty kotla z sadzy przez gorny
otwor wyczystny oraz wybrac jg przez dolng wyczystke,

- brak doptywu dostatecznej ilosci powietrza do pomieszczenia kottowni - nalezy umozliwié¢
doplyw powietrza przez okno lub kanat nawiewny.

9.2. Z kotla wydostaje si¢ woda

- w trakcie pierwszego rozpalania kotta moze nastgpic tzw. ,,pocenie” si¢ kotla, po uzyskaniu
wyzszej temperatury palenia w/w zjawisko ustepuje. W przypadku stwierdzenia ,,przecieku’ kotta,
jezeli woda zbiera si¢ w dolnej czgsci, nalezy sprawdzi¢ przede wszystkim szczelnos$¢ potaczen
kro¢cow kotta z instalacjg gdy jest ono prawidlowe nalezy pisemnie powiadomi¢ producenta.

9.3. Podajnik slimakowy nie podaje paliwa do palnika

- zablokowany podajnik - wymontowac¢ §limak z podajnika usuna¢ niepozadany przedmiot oraz
paliwo 1 po zmontowaniu uruchomic¢ kociot, zwracajac uwage na czystos¢ paliwa,

- zerwane zabezpieczenie wpustowe podajnika - wymieni¢ zabezpieczenie na nowe oraz
postepowac jak przy zablokowanym podajniku,

9.4. Z kotla wydostaja si¢ spaliny

- sprawdzi¢ czystos$¢ kanatléw konwekcyjnych oraz przewodu kominowego, sprawdzi¢ cigg
kominowy. Dymienie si¢ ze zbiornika oznacza zbyt malg ilo$¢ paliwa w zbiorniku lub zbyt duza
moc wentylatora.

10. GWARANCJA

WARUNKI GWARANCJI:

Gwarancja obowiazuje na terytorium RP.
1. Producent gwarantuje sprawne dziatanie kotla centralnego ogrzewania, co potwierdza si¢
piecze¢cig zaktadu 1 punktu handlowego na okres:
- Bez zamontowanego zaworem automatycznym 3 lub 4 droznym:
a) 2 lata od daty produkcji na szczelno$¢ potgczen spawanych korpusu wodnego kotta.
b) 2 lata od daty zakupu na trwatos$¢ pozostatych elementéw i sprawne dziatanie kotta,
C) 6 miesiecy na elementy zeliwne kotta
- Z zamontowanym zaworem 3 lub 4 droznym, z automatyczna blokada temp.
powrotu 55°C
a) 5 lat od daty produkcji na szczelnos$¢ potaczen spawanych korpusu wodnego kotta.
b) 2 lata od daty zakupu na trwalo$¢ pozostatych elementow i sprawne dziatanie kotta,
C) 6 miesi¢cy na elementy zeliwne
2. Producent zobowigzuje si¢ do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni od daty
zgloszenia uszkodzenia przez nabywcg.
3. Producent zastrzega sobie, ze w przypadku gdy urzadzenie jest zamontowane i pracuje okres
moze si¢ wydtuzy¢ o kolejne 7 dni.
4. Producent zobowigzuje si¢ do naprawy cze¢sci wadliwych powstatych z winy materiatow lub
wykonawstwa w okresie gwarancji — bezptatnie.
5. Producent dopuszcza wymiang kotla na nowy w przypadku stwierdzenia przez zaklad, ze nie
mozna dokona¢ naprawy (tylko w okresie gwarancji).
6. Okres gwarancji wydtuza si¢ o czas od zgloszenia reklamacji do czasu jej usunigcia. Adnotacje
o okresie oczekiwania na naprawe potwierdza si¢ na karcie gwarancyjnej.
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11.

Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem uprawniajagcym klienta do bezptatnej obstugi
serwisowej W okresie gwarancji.

Karta gwarancyjna jest wazna po doktadnym jej wypekieniu i opieczgtowaniu przez jednostke
handlowa.

W razie utraty lub zgubienia karty gwarancyjnej duplikatu nie wydaje si¢.

. Karta gwarancyjna jest wazna po dokonaniu wpisu przez instalatora dokonujgcego podigczenia i

uruchomienia.
Reklamacje zwigzane ze sterowaniem lub wentylatorem nalezy zgtasza¢ do Producenta kotta
c.o0. wraz z kartami gwarancyjnymi (wzglednie do Producenta tych urzadzen).

GWARANCJA NIE OBOWIAZUJE:

NN AW

9.

10.
I1.
12.

13.
14.

W przypadku zamontowania kotla niezgodnie z DTR kotta.

W przypadku zainstalowania kotta w instalacji ci$nieniowej

W przypadku braku potwierdzenia zaktadu montujacego i instalujgcego kociot

W przypadku uruchomienia kotta bez dostatecznej ilosci wody

W przypadku zbyt matego przekroju komina i ciggu kominowego

W przypadku przekroczenia max. Dopuszczalnej temperatury wody w kotle

W przypadku zamarzni¢cia wody w instalacji.

W przypadku szkod jakie moze spowodowaé zanik napigcia elektrycznego.

W przypadku dokonywania napraw w okresie gwarancji przez osoby nie uprawnione

W przypadku szkdd jakie moga wynikna¢ z powodu bledéw w instalacji elektrycznej

W przypadku uszkodzen z powodu niewtasciwego transportu w tym transportu do kotlowni
W przypadku wszelkich uszkodzen powstatych w wyniku niewlasciwej obstugi, niewlasciwego
przechowywania, nieumiej¢tnej konserwacji niezgodnej z zaleceniami DTR oraz innych
przyczyn nie wynikajacych z winy producenta.

W przypadku ztych ustawien parametrow pracy kotta

W przypadku btedow powstalych w czasie palenia z winy ztej jako$ci paliwa.

Reklamacje kierowa¢ wylgcznie na pismie z wykorzystaniem zataczonego kuponu reklamacji
(list polecony) na adres producenta bez posrednictwa jednostki handlowej na zatgczonym

zgloszeniu.

Tel. serwisu 41/ 374 1522
41/374 20 88

E-mail: serwis@kotlyco.pl
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Wykaz czesci zamiennych kotta POSEJDON

Nazwa
Sterownik

Cena netto

Cena brutto

Czujnik temperatury kotta
STB kotta

Wentylator

Motoreduktor podajnika

Ruszt zeliwny

Sworzen drzwiczek kotla

Kabel zasilajacy pompy

© 00N o ok~ W DN

e =
P o

Czujnik temperatury C.O.
Uszczelka wentylatora
Czujnik temperatury CWU

el
w N

Raczka drzwiczek kotta
Drzwiczki wyczystne kotta

el
(G2 IR SN

Drzwiczki popielnikowe kotta

Raczka klapy zasobnika paliwa

[EY
»

Zawiasy drzwi przednich i zbiornika

il
o ~

Uszczelka klapy zbiornika paliwa
Blokada klapy zasobnik paliwa

N =
o ©

Przestona obrotowa

Deflektor zeliwny

N
e

Szufladka na popiot
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KARTA GWARANCYJNA

na kociot centralnego ogrzewania typ POSEJDON

A1) (721 OO

pieczatka i podpis sprzedawcy

Warunkiem uznania reklamacji jest montaz kotta przez uprawnionego instalatora wykonany po uprzednio przeprowadzonej

ekspertyzie i pozytywnej ocenie przewodu kominowego.
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KARTA GWARANCYJNA ZAKEADU DOKONUJACEGO INSTALACJI KOTLA

na kociot centralnego ogrzewania typ POSEJDON

O MOCY. ..o ssssssssssssssssssssssssss KW

Ninigjszym udzielam(y) gwarancji Na OKIeS.............cuwvvereereessssssssssssssssssssses m-cy

od daty montazu - na zgodne z DTR prawidtowe i szczelne podiaczenie kotta do instalacji i komina.

data montazu pieczatka podpis
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@ TERMO-TECH
A4

KOTLY STAPORKOW

PRODUCENT
MANUFACTURER

TERMO-TECH P.W.T.K. SP. z 0.0.

Ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stgporkéw

Staporkdw, lipiec 2019r.

DEKLARACJA ZGODNOSCI

DECLARATION OF CONFORMITY

PRODUKT: Kociot centralnego ogrzewania POSEJDON 10, 14, 18 kW
PRODUCT: Boiler for central heating

Numer seryjny Kotta: ... .c.ceveeiin i

Niniejszym deklarujemy, ze wyrdb spetnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz
ochrony zycia, zdrowia i S$rodowiska i jest zgodny
z nastepujgcymi dokumentami normatywnymi:

Present we declare that the article realizes requirements concerning work safeties and uses and
protections of the life, health and environments and is conforming with following normative
documents:

ECODESIGN 2009/125/WE
Rozporzadzenie Komisji UE 2015/1189
PN-EN 303-5:2012

PN-EN 60335-1:2012

EMC 2014/30/UE

LVD 2014/35/UE

MAD 2006/42/WE

Edmund Idkowiak - Prezes Zarzadu
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KARTA PRODUKTU

nazwa dostawcy lub

TERMO-TECH Przedsiebiorstwo Wdrozen Techniki Kottowe;j

jego znak towarowy J-m. 5p.20.0.

26-220 Stgporkdw, ul. Odlewnicza 1
identyfikator modelu POSEJDON
dostawcy
klasa efektywnosci
energetycznej modelu B B B
znamionowa | p KW 10 14 18
moc cieplna
wspotczynnik
efektywnosci | EEI 82 82 82
energetycznej
sezonowa
efektywnos¢ | ns % 82 82 82
energetyczna

szczegolne srodki
ostroznosci, jakie
stosuje sie podczas
montazu, instalacji lub
konserwacji kotta na
paliwo stafe

Doktadne zapoznanie sie z DTR kotta. Montaz przez osobe
z odpowiednimi uprawnieniami.
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KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189 UZUPEENIAJACYM
DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2009/125/WE

Nazwa i adres TERMO-TECH
dostawcy urzadzenia Przedsiebiorstwo Wdrozen Techniki Kottowej Sp. z 0.0.
26-220 Stgporkdw, ul. Odlewnicza 1
Identyfikator modelu j-m. POSEJDON
Znamionowa moc cieplna kw 10
Sposdb podawania paliwa Automatyczne podawanie paliwa.
Zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody / 200
uzytkowej o pojemnosci minimalne;:
Kociot kondensacyjny nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo state nie
Kociot wielofunkcyjny nie
Paliwo: Paliwo Inne N Emisje dotyczgce sezonowego
zalecane | odpowiednie | [%] ogrzewania pomieszczeri
paliwo: PM 0GC Cco NOx
Polana, wilgotnosé<25% nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie
Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie
Drewno prasowane w postaci nie
peletow lub brykietow
Trociny,wilgotnos¢ <50% nie
Inna biomasa drzewna nie
Biomasa niedrzewna nie
Wegiel kamienny tak >75 | <40 <20 | <500 | <350
Wegiel brunatny(w tym nie
brykiety)
Koks nie
Antracyt nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie
kopalnianego
Inne paliwo kopalniane nie
Brykiety z mieszanki(30- nie
70%)biomasy i paliwa
kopalnianego

Wtasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wyfqcznie paliwa zalecanego
Wartos¢ sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej 100% n, % 86,2
Wartos¢ sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy ciepinej 30% My % 87
Dla kottdw kogeneracyjnych na paliwa state sprawnosc elektryczna Nein % N.A.
Przy znamionowej mocy cieplnej
Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej 100% P, kw 10,1
Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej 30% P, kw 2,7

ZuZycie energii na potrzeby wtasne
Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 100% elmax kw 0,025
Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 30% elmin kw 0,014
Tryb czuwania Pgp kw | 0,005
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KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189 UZUPEENIAJACYM
DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2009/125/WE

Nazwa i adres TERMO-TECH
dostawcy urzadzenia Przedsiebiorstwo Wdrozen Techniki Kottowej Sp. z 0.0.
26-220 Stgporkdw, ul. Odlewnicza 1
Identyfikator modelu j-m. POSEJDON
Znamionowa moc cieplna kw 14
Sposdb podawania paliwa Automatyczne podawanie paliwa.
Zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody / 280
uzytkowej o pojemnosci minimalne;:
Kociot kondensacyjny nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo state nie
Kociot wielofunkcyjny nie
Paliwo: Paliwo Inne N Emisje dotyczgce sezonowego
zalecane | odpowiednie | [%] ogrzewania pomieszczeri
paliwo: PM 0GC Cco NOx
Polana, wilgotnosé<25% nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie
Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie
Drewno prasowane w postaci nie
peletow lub brykietow
Trociny,wilgotnos¢ <50% nie
Inna biomasa drzewna nie
Biomasa niedrzewna nie
Wegiel kamienny tak >75 | <40 <20 | <500 | <350
Wegiel brunatny(w tym nie
brykiety)
Koks nie
Antracyt nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie
kopalnianego
Inne paliwo kopalniane nie
Brykiety z mieszanki(30- nie
70%)biomasy i paliwa
kopalnianego

Witasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytqgcznie paliwa zalecanego

Wartos¢ sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej 100% n, % 85,9
Wartos¢ sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy ciepinej 30% My % 86,1
Dla kottdw kogeneracyjnych na paliwa state sprawnosc elektryczna Nein % N.A.
Przy znamionowej mocy cieplnej

Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej 100% P, kw 14,4
Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej 30% P, kw 3,8

ZuZycie energii na potrzeby wtasne

Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 100% elmax kw 0,022
Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 30% elmin kw 0,015
Tryb czuwania Pgp kw | 0,005
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KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189 UZUPEENIAJACYM
DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2009/125/WE

Nazwa i adres
dostawcy urzadzenia

TERMO-TECH
Przedsiebiorstwo Wdrozen Techniki Kottowej Sp. z o.0.
26-220 Stgporkdw, ul. Odlewnicza 1

Identyfikator modelu j-m. POSEJDON
Znamionowa moc cieplna kw 18
Sposdb podawania paliwa Automatyczne podawanie paliwa.
Zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody / 360
uzytkowej o pojemnosci minimalne;:
Kociot kondensacyjny nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo state nie
Kociot wielofunkcyjny nie
Paliwo: Paliwo Inne N Emisje dotyczgce sezonowego
zalecane | odpowiednie | [%] ogrzewania pomieszczeri
paliwo: PM 0GC Cco NOx
Polana, wilgotnosé<25% nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie
Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie
Drewno prasowane w postaci nie
peletow lub brykietow
Trociny,wilgotnos¢ <50% nie
Inna biomasa drzewna nie
Biomasa niedrzewna nie
Wegiel kamienny tak >75 | <40 <20 | <500 | <350
Wegiel brunatny(w tym nie
brykiety)
Koks nie
Antracyt nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie
kopalnianego
Inne paliwo kopalniane nie
Brykiety z mieszanki(30- nie

70%)biomasy i paliwa
kopalnianego

Witasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytqgcznie paliwa zalecanego

Wartos¢ sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej 100% n, % 86,0
Wartos¢ sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy ciepinej 30% My % 86,1
Dla kottdw kogeneracyjnych na paliwa state sprawnosc elektryczna Nein % N.A.
przy znamionowej mocy cieplnej

Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej 100% P, kW 18,4
Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej 30% P, kw 4,6

ZuZycie energii na potrzeby wtasne

Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 100%

elmax | kW | 0,054

Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 30%

elmin | kW | 0,019

Tryb czuwania

Pgg kw | 0,005
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»TERMO-TECH™ Praedsigbiorstwe Wdroies Techniki Kotiowej Sp. 2 o.0.
LABORATORIUM BADAWCZE
_1—) ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stgporkow
PRODUCENT: Przedsiebiorstwo Wdrozen Techniki Kottowej
»Termo-Tech” Sp. z 0.0. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkow
PRODUKT: Kociol grzewczy na paliwo stale
TYP: automatyczny
NAZWA PRODUKTU: POSEJDON moc [kW] 10
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: slimakowy, napedzany motoreduktorem
DATA WYKONANIA BADAN: 2019-07-31
RODZAJ PALIWA: wegiel kamienny sortymentu groszek

Powyz2szy kociol wodny spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesignu) okreslone Rozporzadzniem Komisji (UE) 2015/1189 2 dnia 28
kwietnia 2015r. W sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych
ekoprojektu dla kotldw na paliwa stale.

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczern dla paliwa zalecanego

Parametr: Symbol Jednostka Wartosé Wymogi dia ekoprojekiu (paliwa kopaine)
Emisja tlenku wegla CO EsCO [mg/m3] 403 Max 500
Emisja zwiazkéw gazowych OGC Es OGC [mg/m3) 11 Max 20
Emisja czastek stalych EsPM  [mg/m3] 27 Max 40
Emisja tlenkéw azotu Es NOx  [mg/m3] 327 Max 350

Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewanych pomieszczen

Symbol Jednostka Wartosé Wymogi dia ekoprojektu (paliwa kopaine)
ns [%] 82 Min 75  dlakotiow <20kW
Min 77 dia kotiéw > 20 kW

Wytwarzane cieplo uzytkowe
Parametr: Symbol Jednostka Wartosé
- przy znamionowej mocy cieplnej Pn kW 10,1
- przy 30% znamionowej mocy ciepinej Pp kW 2.1

Sprawnosc uzytkowa
Parametr: Symbol Jednostka Wartosé
- przy znamionowej mocy ciepinej nn [%] 86,2
- przy 30% znamionowej mocy ciepinej ne 1] 87,0

* Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
Parametr: Symbol Jednostka Wartos¢
- przy znamionowej mocy ciepinej el max kw) 0,025
- przy 30% znamionowej mocy ciepinej el min kW] 0,014
- w trybie czuwania Pshb W 0,005

* Wspoélczynnik efektywnosci energetycznej

Symbol Wartos¢
EEI 82

*Obliczenia parametrow zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wiasne oraz wspolczynnika EEl wykonano poza zakresem akredytacii.
Podstawa wydania zaswiadczenia: wyniki badan podane w sprawozdaniu nr 35/19
oswiadczenie producenta z dnia 17.08.2020.
Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH oswiadcza, ze powy2sze obliczenia dotycza wylacznie wykazanego powyz£j produktu.
Zabrania sie powielania niniejszego zaswiadczenia inaczej niz w calosci.

»jermo-Tech”
Przedsigbiorstwo Werozed Tethi Kotows} Sp.2 0.0. KIEROWNIK
LLaboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1 Grzef
26-220 Staporkéw

Stagporkow, 19.08.2020.



TERMO-TECH™ Przedsiebiorstwo Wdrodes: Techniki Kotiowej Sp. 2 0.0

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odiewnicza 1, 26-220 Stgporkow
PRODUCENT: Przedsiebiorstwo Wdrozen Techniki Kottowej
»Termo-Tech” Sp. z 0.0. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkew
PRODUKT: Kociol grzewczy na paliwo stale
TYP: automatyczny
NAZWA PRODUKTU: POSEJDON moc [kKW] 14
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: dlimakowy, napedzany motoreduktorem
DATA WYKONANIA BADAN: 2019-07-18
RODZAJ PALIWA: wegiel kamienny sortymentu groszek

Powyzszy kociot wodny spetnia wymogi dotyczgce ekoprojektu (ecodesignu) okreslone Rozporzadzniem Komisji (UE) 2015/1189 2 dnia 28
kwietnia 2015r. W sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych
ekoprojekiu dia kotidw na paliwa stale.

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczeri dla paliwa zalecanego

Parametr: Symbol Jednostka Wartosé Wymogi dia ekoprojekiu (paliwa kopaine)
Emisja tlenku wegla CO EsCO [mg/m3] 382 Max 500
Emisja zwigzkéw gazowych OGC Es OGC [mg/m3] 14 Max 20
Emisja czastek stalych EsPM  [mg/m3] 25 Max 40
Emisja tlenkéw azotu Es NOx  [mg/m3] 333 Max 350

Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewanych pomieszczen

Symbol Jednostka Wartos¢ Wymogi dia ekoprojekiu
ns [%] 82 Min 75  diakotiow $20 kW
Min 77 dia kotiow > 20 KW

Wytwarzane cieplo uzytkowe
Parametr: Symbol Jednostka Wartos¢é
- przy znamionowej mocy ciepinej Pn kW] 144
- przy 30% znamionowej mocy ciepinej Pp kW 38

Sprawnosc uzytkowa
Parametr: Symbol Jednostka Wartosc
- przy znamionowej mocy ciepinej nn %] 85,9
- przy 30% znamionowej mocy ciepinej np [%] 86,1

* Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
Parametr: Symbol Jednostka Wartosc
- przy znamionowej macy ciepinej el max kW) 0,022
- przy 30% znamionowej mocy cieplnej el min kW 0,015
- w trybie czuwania Psb kW) 0,005

* Wspolczynnik efektywnosci energetycznej

Symbol Wartosc
EEI 82

*Obliczenia parametréw zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wiasne oraz wspdlczynnika EEIl wykonano poza 2akresem akredytacii.
Podstawa wydania zaswiadczenia: wyniki badari podane w sprawozdaniu nr - 34/19
oswiadczenie producenta a dnia 17.08.2020.
Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH oswiadcza, ze powyzsze obliczenia dotycza wylacznie wykazanego powyZej produktu,
Zabrania si¢ powielania niniejszego zaswiadczenia inaczej niz w calosci.

» Termo-Tech”
Przedsieblorstwo Warozed Technii Kolowej Sp. 2 0.0. KIEROWNI
Laboratorium Badawcze /
ul. Odlewnicza 1 Grzegorz Spigth
26-220 Staporkow &

Staporkow, 19.08.2020.
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»TERMO-TECH™ Praedsigbiorstwe Wdrodesn Techniki Kotiowej Sp. 2 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odiewnicze 1, 26-220 Stgporkow
ZASWIADCZENIE

PRODUCENT: Przedsigbiorstwo Wdrozen Techniki Kottowej

»Termo-Tech” Sp. z 0.0. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkow
PRODUKT: Kociot grzewczy na paliwo state
TYP: automatyczny
NAZWA PRODUKTU: POSEJDON moc [KW] 18
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: slimakowy, napedzany motoreduktorem
DATA WYKONANIA BADAN: 29.04.2019
RODZAJ PALIWA: wegiel kamienny sortymentu groszek

Powyzszy kaciot wodny speinia wymaogi dotyczace ekoprojektu (ecodesignu) okreslone Rozporzadzeniem Kamisji (UE) 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015r. W sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych
ekoprojektu dla kotiéw na paliwa stale.

|

i Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen dla paliwa zalecanego

{ Parameir: Symbol Jednostka Wartosé Wymogi dia ekoprojektu (paliwa kopalne)
|

Emisja tlenku wegla CO ESCO [mg/m3] 360 Max 500
Emisja zwiazkéw gazowych OGC Es OGC [mg/m3] 5 Max 20
Emisja czastek stalych EsPM  [mg/m3] 14 Max 40
Emisja tienkéw azotu Es NOx  [mg/m3] 337 Max 350
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewanych pomieszczen
Symbol Jednostka Wartosé Wymogi dia ekoprojektu
ns (%) 82 Min 75 dla kotlow 520 KW
Min 77 dla kotiow > 20 kW
Wytwarzane cieplo uzytkowe
Paramerr: Symbol Jednostka Wartosé
- przy znamionowej mocy ciepinej Pn kW) 18,4
- przy 30% znamionowej mocy ciepinej Pp kW 46
Sprawnos$¢ uzytkowa
Parametr: Symbol Jednostka Wartasé
- przy znamionowej mocy ciepinej nn %) 86,0
- przy 30% znamionowe| mocy ciepinej ne (%] 86,1
* Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
Parametr: Symbol Jednostka Wartosé
- przy znamionowej mocy cieplnej elmax kWM 0,054
- przy 30% znamionowej mocy cieplnej el min kW 0,019
- w trybie czuwania Psbh W 0,005
* Wspdlczynnik efektywnosci energetycznej
Symbol Wartasé
EEI 82

*Obliczenia parametréw zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wiasne oraz wspoélczynnika EEI wykonano poza zakresem akredytacii.
Podstawa wydania zaswiadczenia: wyniki badar podane w sprawozdaniu nr 22/19
oswiadczenie producenta 2z dnia 17.08.2020.
Laboratarium P.W.T.K. TERMO-TECH oswiadcza, 2e powy2sze obliczenia dotycza wylacznie wykazanego powyzej produktu.
Zabrania sie powielania niniejszego zaswiadczenia inaczej niz w calosci.
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ZGLOSZENIE REKLAMACYJNE

DATA :
MIEJSCOWOSC :

Imi¢ i Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Telefon kontaktowy:

Nr. Dokumentu zakupu:

Nr. Fabryczny produktu:

Doktadna nazwa reklamowanego produktu:

Szczegblowy opis usterki:

Warunki rozpocze¢cia procedury naprawy reklamacyjne;j:

1.Karta gwarancyjna stanowi jedyng podstawe bezptatnego wykonania naprawy

2. Zglaszajacy reklamacj¢ zobowiazuje si¢ do zwrotu kosztéw poniesionych przez firme
TERMO-TECH Sp. z 0.0. w przypadku nieuzasadnionego wezwania ekipy serwisowej, badz nie
dopetienia pkt 1.

Koszt kazdej rozpoczetej godziny pracy serwisanta wynosi 100 zt netto, a dojazd 2 zt netto/km w
obie strony.

3. Czytelny podpis zglaszajacego, potwierdza zapoznania si¢ z podstawowymi warunkami
procedury reklamacyjnej.

Czytelny podpis zglaszajacego reklamacje | Czytelny podpis przyjmujacego reklamacje

Dopetniajac obowiazku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, ze:
1) administratorem danych osobowych TERMO-TECH Przedsigbiorstwo Wdrozen Techniki Kottowej Sp. z 0.0., ul.
Odlewnicza 1, 26-220 Stgporkow,
2) dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustugi,
3) Podstawa prawna przetwarzania podanych przez Panig/Pana danych osobowych sa przepisy art. 6 ust. 1 lit. bi f
ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w
sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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4)

5)

6)

7)
8)

9)

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostatym zakresie - udzielona przez
Panstwa zgoda,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisOw prawa oraz podmioty uczestniczace w realizacji ustug, w tym firmy kurierskie,
przedsigbiorstwa pocztowe, partnerzy handlowi administratora,
podane dane osobowe bgda przechowywane przez okres niezbgdny do wykonania zadan administratora oraz
realizacji obowigzku archiwizacyjnego, ktore wynikaja z przepisow prawa w tym przepiséw o rachunkowosci. W
przypadku roszczen Pani/ Pana dane osobowe begda przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikajacego z
Kodeksu cywilnego. Po uptywie ww. terminéw Pani/ Pana dane beda usuwane lub poddawane anonimizacj,
Klient posiada prawo do dostgpu do danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania lub odwotania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych bedzie skutkowaé niemozliwoscia
uczestnictwa w realizacji ushugi,
dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany w formie profilowania.

Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ z warunkami gwarancji na podstawie, ktorych zglaszam reklamacje¢ oraz wyrazam
zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu reklamacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Czytelny podpis zglaszajacego reklamacje

Producent zobowigzuje si¢ do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie do 14 dni od daty otrzymania od
uzytkownika pisemnego zgloszenia uszkodzenia na druku reklamacyjnym producenta.

TERMO-TECH Przedsigbiorstwo Wdrozen Techniki Kottlowej Sp. z o.0.,
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkow,

tel. +48 41 374-15-22, fax +48 41 374-21-94

e-mail: serwis@kotlyco.pl, serwisl@kotlyco.pl
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