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1. WSTNP

Dokt adne =zapoznanie sie z instrukcjag obst
zawartych pozwol i na bezpiecznag, prawidtowg i
INTEGRA. Kazdy posiadacz przed przystapieniem dc¢
dokt adnie zapoznac¢ sie z instrukcjag obstugi
dl a Zzapewni eni a prawi dt owego | przeSteeganie epczezn e g 0
uzytkowni ka przepisow i wskazdédwek zawartych w
od wszel kich zobowigzan i gwarancj.i

Koci g zamontowany zgodni
lub europejs k i mi zwal nia z odb
przebadany w naszym, zak
bezpi ecekelddgsitowzan e g o . Kociog |

wytycznymi zawart
u przez Okrngowy U
oBMBO35| abarzapodi wmg
est oznaczony znal

Q¢ =" @D

Uzyte na kotdzreaczeniaw | nstr ukc]j

Uzyty znak na kotle ma wuczuli ¢ uzytkown
z nalezytag starannos$ci g i zachowaniem z
Znak ten uzywany w teksScie oznacza bard
uwage na zagwgsgegpacmpgdceras obstugi [
Mi ej sca oznaczone tym znakiem mogag si e
moze grozi ¢ poparzeniem.

Mi ej sce oznaczone tym znakiem jest bezp
i zaru Nal ezyY sdbyz endg &l mios zdwazada pozar
Mi ej sce oznaczone tym znakiem jest zagr
do kosza w poblize $Slimaka grozi kal ect

2 . PRZEZNACZENI E KOTGA

Kot t yINTEGRAU z palnikiem retortowynz e | | wozyemr naczone sg do
instalacji centralnego ogrzewarsgstemuz a mk ni nt ego i S Zyggawitaayioym gk wa r t
[ wymuszonym obiegiem wody. I nstal acj a mu s
obowigzujagcymi, szczegO6t owymi przepi sami kraj

Std owe kotty INTEGRAwC zau ttoynpaut ycznym ukt adem g
przeznaczone do pracy w instalacjach centr al
uzytkowej w obiektach budownictwa mieszkani o
han d | o wy c h , budyrkaclgas@odalczycitp.



Zal et Kot gelw jest:

-bardzowy soka sprawnos¢

- automatyczna praca

-szybka i prosta obstuga

- ekanomiczne spalanie paliwa

- bezdymne ekdogiczne spalanie

-mozI|l i wos¢ podt gc z ejgjstemowgnie mpy obi egowej i

UWAGA

NajwyUsza temperatura w kotle nie mo

Koty mogN byl stosowane w instalacj i
otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody przy
ci Snieniu 5 dMP@ C gystemu BapkIni Nt eg o przy (

roboczym0,25MPa Zabezpieczone musi bPNd  z g C
EN3035d ot yczNcych zabezpi edlassgst@nuogr z ew
otwartego i zamkniZratmoqd owani reezgottn®tzg a w/ w zasa

powoduje utratn gwarancj i

Podst awN doboru kotga do ogrzewania obiektu, pow
obecnie obowi Nzuj Ncymi, szczeg-gowymi przepi sami
(np. PN-B-02025:2001).

3. OPI'S BUDOWY KOTGA

Kotty stanowi g konstrukcj e stal owag Sspawa
uzyt kowarnychen,a aodzpomat ajgce na nie w czasie ekspl

wysokoefektywna technika spalaniajedndso we j dawk i paliwa w $Sci sl e
wyposazone w specjalnie skommtstaiodanktpakgoknp
jest paliwo z zasobnika za pomocg podajni ka §|

przezweh yl at or el ektryczny do uktadu dysz w pal e
Zzaprogramowanego sterownika el ektronicznego s
znajduje sie krdéciec wody wyloadwejtykzasj )] awy
oraz krociec wody doltdtaowerjaj dmuo wer fszagebnikpeminmo Ku :
opat . Caty kociotlt jegt izaobauadloovaaryy bwatcd gmisn e
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tab.1Par ametry

Rys.1Wy mi ar y i opis kott a
Korpus kott a 19. Kr 6 cspustawy
Drzwiczki popielnika 200 Kr 6ci ec wezownicy schtadzaj
Drzwiczki rozpat owe 21.Kr6ciec czujnika zaworu bez
Drzwiczki wyczystne 22. Wyczystka czopucha
Ostony stalowe kott a 23.Zawob6r bezpieczehstwa podajr
Termometr analogowy 24.Czujni k strazaka
Sterownik 25.Zbi orni ka ndopejg) de strazaka
Listwa z gniazdami urzgd2eWezewnetazgopdahadz awf gacani ki e
gt 6wnym 27.Czujni k zaworu wezownicy s
Podajnik paliwa (opcja)
Motoreduktor 28.Zawob6r bezpieczdopga) wa wezowr
Wentylator 29. Tal erz zeliwny podajnika
Stopka egulacji wys. podajnika 30. Izolacjaci epl na kot t a

Wyczystka zasobnika paliwa

Kl apa zat adowcza
Zasobnik paliwa

Czujnik otwarcia klapy zbiornika
Kréciec powrotu
Kréciec zasilania

kot ga

31.

Czujniktemperatury

zasobni BaPppat awaer ami czna

33.
34.
35.
36.

ci $Snieni
gérna
dol na

Przewdéd wyroédwnani a
Wyczystka czyszczaca
Wyczystka czyszczaca
Czujnik temperatury podajnik



L.p. Wyszczeg:- 1l niej Jm Dane
Integra| Integra | Integra
1 |Typ kotta 12g 18gl ZCE)J‘l Integra 25 Integra 30
2 [Nomi nalna moc ciepl| kw 12 18 22 25 27
3 |Zakres wydajnosSci cl kw |36-12| 5,4- 18 |6,6-22| 7,5-25 8,1-27
4 |[Powierzchnia grzewcl m? 1.3 1,8 2,2 2,5 2,9
5 |[Pojemnos¢ wodna kot I 55 62 77 83 88
6 |(Wielkos¢ powierzchn m |dol120| do180 | do220| do250 | do 280
7 |KI asa Kk oEN3835w012 PN 5 5 5 5 5
8 |Sprawnos¢ % 89,0 - 89,6
9 |[Pojemnos$¢ komory za dn? 132 216 232 260 282
10 |[St at opal nos¢ przy nm h 52 57 50 50 48
11 | Max robocza temperatura (zasilania) °C 80
12 | Min robocza temperatura (powrotu) °C 55
13 Tem_peratura moc nominalna °C 173,2 - 1836
Spalin moc minimalna ° C 941 - 118
14 [Maksymal ne dop. <ci $§ MPa 0,25
15 |Ci Snienie prdbne MPa 0,5
16 |[Wy magany ciagg spali| mbar | 024 | 018 | 022 | 024 | 025
17 |[Opory przeptywu (10| mbar 22-40
18 [Przekr 6] otworu kon cn? 142 158 215 244 274
19 |[Mi ni mal na wysokos$¢ m 6 6 7 7 8
20 |[Srednica czopucha mm 158 158 158 158 158
21 |[Masa k-®Wwt a (+/ kg 325 385 425 444 486
22 | Paliwa: ‘Wegi el k a mi Wegi el kamienny sor t®5menoznacgenies z e
23 |Srednica krééca zas G 112" 11/2" (11/2"| 11/2" 11/2"
24 |Srednica krdééca spu G 172" 172" 172" 172" 172"
25 | Zasilanie VIHz ~230V/50Hz/6,3A
26 lPob6r m moc nqminalna w 250 250 250 250 250
moc minimalna W 250 250 250 250 250
27 |(Zuzycie energii w t| W 11 11 11 11 11
28 |[Emi sja hat asu dB 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
A mm 798 798 798 798 862
B mm 1063 1063 1063 1063 1127
C mm 415 415 295 295 295
D mm 947 1147 1247 1317 1317
& E mm | 657 | 857 | 957 | 1027 1027
29 S F mm | 158 158 158 158 158
z G mm 1116 1116 1116 1116 1116
= H mm 1140 1345 1445 1515 1515
I mm 260 260 260 260 260
J mm 103 103 103 103 103
K mm 465 465 465 465 465
**Podane wiel kos$ci powierzchni grzewczych sa orientacyjnymiowi @bklo$vdiasmie
potrzeby budynku, wuwzgledniajac: r odz aociéprerdpaPlreaocdjuic,e nits pnd tec zpyommisk pordzpeonnii keadreii aa | $
do budynku. Sugeruje sie, aby do dobrze ocieplonego buaynkw zamewioczbPshdgr i ket
produkcyj ne nal altacechzd oibn setraalca tpoor ekm npso uwz gl edni eniu wysokos$ci hal i, ocieplenia
W przypadku hal powyzszej tabeli sie nie stosuje.



4. PALIWO

Dedykowane paliwo:
-wegi el k a mi ,evg PNB82/G 9 (QD1s@tymedt groszelgranulacja 5 25mm,
wilgotnosé < 11%

Stosowanie innego paliwa ni0U podane grozi usz|
nie ponosi odpowiedzialnoSci. W NUe sifn to z
ewentualnego wezwania serwisu.

Rodzaj stosowamgeo pal i wa ma i stotny wptyw na prawidt
Stosowani e paliwa, ktdre nie spetltnia paramet: i
kotta obniza sprawnos$s¢ i wydajnoscé¢ kott a.

Objawy takie jak: duUaizawarti whi, pdpipagwy,czymiN
Wezwanie serwisu z takich powod:-w, traktowane

5. WYTYCZNE MONTAt U KOTGEW

5.1. WYMAGANI A DOTYCZACE KOTHL OWNI

Kottt owni a, w ktorej Zainstagowawpanizasmasi e
wymagania obecnie obowigzujagcych, szczegot owy
(np. PN87/B-02411).

-kott ownie nalezy |l okalizowaé¢ mozliwie central
a kociot umiesci ¢ jak najblizej komina,
-dr zwi wej Sci owe do kott owni powi nny ot wierac

wykonane z materiat dédw niepal nych,
-k ott ownia powinna mieé¢ wentylacje nawiewng w

50% przekroju komina, leczniemneji z 21 x 21 c¢cm, z wylotem w t
wentyl acji nawiewnej |l ub jej niedroznos$Sc¢ moze
niemozliwo$¢ uzyskania wyzszej temperatury)

-kott owni a powinna miecé wentiegadczartaj € wywi ewnag po
O przekroju nie mniejszym niz 25% przekroj u k
wentylacji wywiewnej jest natomiast odprowad z

Ni edopuszczalne jest st omwexrhamicazneje went \
Kottownia powinna miecé¢ zapewnione 0S8V

5. 2. USTAWI ENI'E KOTLA

Koci ot ni e wy mfabgya zfaupnedwanmeén ttuat wa i bezpi ec

by¢ on oddal ony od poszczeBys.lI2nTyakh e$ aisayn uloavtain
pozwala na tatwy dostep do poszczegdblnych cze
i konser Wacjiotkomuisa. by¢ dobrze wypozi omowany



0.8m
(min do otwarcia drzwiczek 0.4m)

im
(min do wyjecia slimaka 0.8m)

min 0.25m

. L max 0.25m

Rys.2Usyt uowanie kotta w kottowni
Przyust awi anizubrékpd d au waad e¢ wyotdd ¢gbrR)a + jo 8 Kzwarankin i e
ochrony ppa.:
e podczas instalacj. i ekesppioad armz0dnondotbe d tao H & |
materiat ow tatwopalnych,
e dla materi at 6w ut atawomBsklambyncehs saz yshtkogpawetgoat wo s
usunieciu Zpddkgtopéadpataniwarasta dwukrotnie, t
e jezeli stopien palnoscir onwaeiael esy podwygi Cbez

Tab.2St opni e panlan ®%diagmavs biudowl anych.

Stopi en pal n Masybudowlaneiprodukty

budowl anych

A-ni epal gce pi askowi ec, |bpertzoenc,i wpeagresws,o WYY,
murarska, ptytki ceramiczne,
B -trudnop a | sec e deski drewranoc e me nt owe , wizotaganoneralmak
Cy-trudnop a | siec e bukowe drzewod e b adrzeavo, sklejki

C>-Sr egpmil siec e | sosnowe, modrzewiowesiwi er k o we ddegkiezwo ,
drzewa tartego, gumowe pokr.y
Cs:-t a tpwaol sec e sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan,

polistyren, polietylen, plastik, PCV

5. 3. EZENIE K OT £ BO KOMINA

Sposdéb wykonania przewodu kominowego oraz
zgodny z wymogami obecnwgechbpwzaepus ey khajpucry
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dni &
bezposrednio do komina za pomocag przytagcza dy
(o wytrzymat osScednieanp .u maeldDl0i°wWi)ajogse]j szczelne

8



Mi ej sce tagczenia czopucha z kominem nalezy dol
dokt adnos¢ jego wykonania majag znaczagcy wpty:

z ap e wmyméaniewymagaej wi el kosci ciagagu komi ndabego w
wysokos$Sci i przekroju komina do mocy kott a
obowi gzujgcych, szczegdbétowych przepisoéow kraju

Nie wolno sbdskwaémg9@A, pdroga spalin powinna
naj gagodniejszymi przej Sci ami

7 "'//
Przytacze kominowe r
3
;// /
i
S
: <
:/
71 > P
AN Y
N } E |/
1 4 o
j% \ 3
=
]
i = ¥ 7 '
] 1]
/| /'/,,/
7
//,/
/ 4
O) o

Wyczystka kanatu kominowego g
Rys.3Podt gczenie kotta do komina

~ Przed podgNczeniem kotga do komina nal eUOy
sN dostatecznweal nay koodmiinnnjyecst podgNcze® obi ekt
przekr -] komina oraz ci Ng majN istotny wpgyw

W celu wuni kniecia powstawania ciaggu wstecz
wysokos$é¢ wyprowadzi himponmed el alnanrmzi cle, 0Od anc.huSt an
kt rego podtagczony ma by¢ koci ot powinien oce

Ocene i potwierdzenie iIistnienia wymogow zawar
wraz z gwtatra.ncj g Kk

W przypadku, gdy nie ma mozliwosSci zapewni
a wystepujag problemy z ciggiem kominowym, Co
zastosowac¢ wentylator wyciaggowy spal ienm,l ukbt dnraa
wspomaga i stabilizuje <c¢ciagg. |l stotne jest, a
bowiem spaliny wydostajagce sie z kotta powinn
w dol nej czesci komi na zhayohowamanseei awmc z Ws t
powstania ciggu wstecznego w przewodzie komin
kal enice dachu nie mnie]j niz 1,5 m. Przydatn

potwierdzona przez uprawnionego komrmeco najmniej raz w roku.



t od temper af
W przypadku z
y z tym zwiagz

Ciag kominowy wuzalezniony | es
optymalne warunki bedac ciepty.
mni ej szy i mogag wystagpi ¢ probl em

PrzydatnoSi (droUnoSi) komina powinna b
uprawnionego kominiarza co najmniej raz w roku.

Zal ecamy stosowanie wktadu kominowego ze st al
W przypadku utrzymywaern at kroadh wkat andiksik i tceng ot et
Utrzymywani e ni skich temperatur powoduj e e
zawil goceni a i korazj. komi now murar skich. U
rowni ez z powoduntimaacywegoodmmni &jos t a.

5. 4. PODLACZENI E KOTLEA DO I NSTALACJI
Koci ot najl epiej potagczy¢ z instalacjag grz
(srubunkow) |l ub kotnierzowych. Zainstalowanie
Zabezpieczeniénstalacji grzewczych wodnych systemu otwartegb u bz a mknrail retUg/g o
wy konal zZ2RHolBi024E3.
541 MontaU w ukgadzie otwartym
N a wznoéngj i opadowej rurze bezpieczeEs
i nstal owal Uadmwyrcyh tzeeawmrmrazaw,prazewody nal e
zamar zninciem w nich wody
Nal eUOy dopil nowal by montalUu kotga dokonano
[ aby osoba/fir ma przychzajn‘i\\Emmeud2|eI|ga gw
roboty, co powi nmoekygiicpdNt wi @eodlposem w nini e
Brak i zolacji w miejscach gdzie S'N spadki
naczynia wzbiorczego niezgodnie z PN1/B02413 moUe byl podstawN

reklamaciji.

Kot t yINTEGRAmo ga cprwa ¢ zar 6wno z grawitacyjnyn
[ wymuszonym obiegiem wody. Jezell w instal a
zasil ajgcej/ powrotnej powi nien zostaé¢ zamont
zasiania pompy, mo gcadyinstaaciovgrawitdgyjnym sydtemw.o S ¢ pr a

W celu wydguUenia gwarancji, niezbndne |
czterodroUny kt -rego zadaniem bfAidzie oc
korozj N poprzez wutrzymywanienireaaheniweg
preferencji uUytkowni ka.

10



Optymal na temgeratéCr.a Ppor a oy pkad teghd ut,o t®5mper atura moUe spacdc
na szybsze zuUycie element-w kot ga.

RB

N Odpowietrzenie instalacji . .
Ro/ FE—| —|-woPN-91/B-02413 Schemat przyktadowego zabezpieczenia
! # instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego
RW, — wg PN-91/B-02413
RP ! =) ]
RS | ) H
\i RB )
N RW 1 '
! \ P B
I@ “NT_ 1. RB — rura bezpieczenistwa
o 2. RW - rura wzbiorcza
@ ' 3. RS —rura sygnalizacyjna
i 4. RP —rura przelewowa
D @D : 5. RO — rura odpowietrzajaca
>
— N
Rys4Pr zykt adowe zabezpieczenie instal acij9l/B02gl3zewani a woc

Obj et osc¢ naczynia wzbiorczegdw phjwegmnaos&cibyw

znaj duj gcej sie w catej i nstal acj i 1 wzabiorezawvc z e |
powinny by¢ umieszczone w takiej przestrzeni
poni zej 0°. W sytwuacji, gdy temperatura powi e

wszystkie urzgdzenia zabezpieczajagce.

542 Mont aU w mafedzieym

Wykonana instalacja centralnego ogrzewaniamugie t ni a¢ wymaganta Po
EN 12828:2Q2 - Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowamgginych instalacji centralnego
ogrzewaniaDotyczacychz abe z pi e c z eongiraz ewrazig dwoedin g mk n ise/tsd ganu
ci $snieniowych naazPMEN 30853200126 Kctzlyghgr zewsztzat aa z|
reczinyanut omat yczny m ozanady aothinainkj dé®hkWp al i wa

Montuj agc kotty na pal i wjaz asnkantod b wj a pEisiteant a
zast oxlementyz abe z pi @staaaje preed przegrzaniefnadmiernym wzrostem
c i $ n)ioraziréguaator temperatury do sterowania procesem spalania.

J e
EY G
3
3 L 6 -
£ el
1 @ 1 @
—><-
6
Rys5Pr zykt adowe zabezpieczenie instal acj i-ENolB82& ewani a wo o

1-t r - d g o -blacymeidwahiorc2;Rur a b e z pi-RucazlsgissyjndbaRura grzelewowa,
6-Rur a nap e ®graniazniklppzAaomu wody
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Pni zej zapr ez e ngfaografiezelempenamiys K ta an wravaalbezpieczenie
instalacjiogrzewania wodnego zgodnie n@g®N-EN 12828 (Opcja)

Zasilanie kotta e

Podtaczenie do kanalizacji
Podtaczenie do sieci wodnej

Rys.6Pr zy k tealdeonveent y mogace wchodzi ¢ w sktad zabezpieczeni
1-ZawBVTIS 22WnUownica s&hidadrajBbcadezpi ekczeaEst swvaovhvadz k §
bezpiecze®&twa, manometr i odpowietrznik

Wedt ug pol ski ego(Rprzpwa zWiushaafiasEukiery odnia
12marca2009w s pr awi etechracenych, kakinwpowinng d p o wi ada ¢
budynki i ich usytuowanjewszystkieck ot t 'y na pali wa state mor
systemwz a mk ni et e g onastystemy spalapib euldbuy ¢ wyposazone
wszystkiepowys ze ur zabeepi @ czaj gstkinwniazawodne ed e w
urzgdzenie do odprowadzania nadmiaru moc

Zabezpieczenie kott a i mozsd ad tacg 0 wave Sjyes
w przypadkuwepwdi gagzenochédadzaj gcej do si e
Z r 0 dzaglania nie mze lzgstaw hydroforowy, gdyw przypadkubraku

pr gdawnwemae zostac pozlwaowiyoma exzdoptdynvey d
schtodzenia kott a.
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5.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Sterowani e przeznaczone | est do zasilani a
wykonana przez osobe posiadajagcg odpowiedni e
W przypadku stwierdzenia jakichkol wiinek us z
wolno dokonywala, pgdgNcge@&@zkot® poraUeniem pr N

wykonana z przewodem ochronnym. Koci og musi b
ochronnego grozi poraUeniem pr Ndem.
Gniazdo wtykowe powinno byc¢ tak zI| cmkepl i zo
eksploatacji kotta oraz w odpowiedniej odl egt
W okresie gwarancj.i nie wolno samemu inger

utrata gwarancji.

56. POMPACOCWU, <cyrkulacyjna, podtogowa

W przypadku Eod@.lﬁbcmaaﬁ:.wm.cpymriwyacyjnejdoi po
sterowania naleUy dokgadnie wykonal czynnoSc
pomygki groUN spaleniem ukgad-w el ektroniczn

sterowani a posi aedimokablowaeiawamp. pod JNc z

5.7. WENTYLATOR

Nal ezy zachowa¢ szczegdblng dbat osé o wenty

czyszczenia wentylator a. Najefektywni ej czys
Czyszczenie takie nayl cezryi ewy kWny wmé celyst exmad te .
wentylatora i jego ,zakurzenie?”.

Przed dokonaniem j akichkol wi ek czynno,
wentyl atora naleUy bezwzglndnie odgNczyl

Nal ezy zachoway¢ doostweretnylsalt oar a ni e dost at

jakiej kol wiek substancji. Grozi to uszkodzeni
5.8. PODAJNIK

Podaj nidstalawjl € svsin ur zgdzeniem nie wymagaj gcy
zwi gzanyomhl ngneksploatacjag. Zostat tak zaproj
do strefy spalania groka. W przypadku stosowania paliwa z byt duzych Zi
zawierajagcego duzo pyt u, i stnieje prawebpodo
przecigzeniem na motoreduktorze, mozI|l i we | es
sytuacj i nastepuje utrata gwarancj i . Awar i e z
atwo naprawi ¢ s awnojdgd edonzices.t ANycw air cwsyZ Kk 0 0 vag n ¢
$r unkepowodujeut r aty gwarancji na wyroéb. Nalezy czy
i zachowaniem regut ostroznos$ci, przy wytagczo

13
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@\ KA ql
DN d
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= L
\:‘H-._,-o-";,-"'
Rys7Budowa podajnik paliwa statego

1 -puszka nadmuchu,2dekiel dolny, 3k ol ano z¢lil ene, Zzkédriommay ,zZpt ytvaamobuj ac
7 — puszka powietrzna, 8rura podajnika, s | i mak z Frklalemi emz, 1120 wpoWwWyger wi sow

12 — motoreduktor

==l (zawleczka)
B 1 __—Trzpiefi sprzegta

Bt __— Nakretka

= FF

]

Rys.8Spos 6bzunomawl eczKki mot oreduktora ze $|limakiem

Typ podajnika:

Moc znamionowa podajnika (KW): do 30kwW
Zasilanie elektr. 230V, 50 Hz
Moc silnika kW 0,9 kw

Wyj Sci owy moment o260MmM owy :
PrzegoUenie redukt 26000

PridkoSi obrotowa 29 j Sciowa obr/ min:
Stosowany olej do smarowania: ISO GV 680

Zabezpieczenie: termiczne

Wsp:-gczynni k pracy0,7

Reduktory napetniane sag fabrycznie olejem syn

czas ekspmaatatuizy 8b transportu paliwa z zas
Retorta z odpowiednio umieszczonymi dyszami powietrza pierwotnego stanowi jeden monolityczny
wezet . Dysze retorty, przez ktodére doprowadzar
szarego.
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5.9. STEROWNIK ELEKTRONICZNY

Sterowni k el ektroniczny steruje <catag prac

obiegowag wody, wentylatorem, podajnikiem pald]@
sterowni ka odbgwanygmei watuttgmaeycznym. Obstuge
S§ci sle wedtug instrukcji zat gczonej do kott |
el ektrycznej nal ezy wupewni ¢ si e, Ze nie ma u:¢
us z k opdrzzeeaAwod 6w ni e wol no podt-ggerzoazéi sptoerraozweanniiear

Sterowanie roéwniez zabezpiecza koci ot przed p
paliwa lub nadmiernego nagrzania rury podajnika.

Nastawienie sterownikaprzezr oducent a ni e przekracza nast
-max. czas podawaniébs

-min. przerwa podawania8s
*Patrz dekl aracja producenta zatagcznik nr 1.

5.10. Dodatkowe zabezpieczenie zbiornika paliwa

Koci ot wyposazony jest w dwosestopecowm aghbe
zasobni ka paliwa. Na o0go6t przypadek ten ma mi
wi ekszosci przypadkow brak zasilania podajnik
zanim dojdzie do inter wenczjaib ezzep isetcrzoennyi ez a beesztp
ze ztymi ustawieniami, gdyz zalezne jest od p
temperature podajnika dzi eki czujni kowi przyt
dziat ani a w pzbyt wysakidj kempematarynpodajnika. Zabezpieczenie to ma za
zadanie nie dopuszczenie do uruchomienia drug
wymagaj a wykonani a pewny crozpatezigmpativesPotocznezwaeyd p o
STRAZMAMEKza zadani eewertdalniehl gcewgdasi e w podajni ku

uni emozI|l i wiajagc przedostani e si e odzgsilaniaodraz zas o
pozostatych systemoéow sterownika oraz Kkoe¢jta. S
Scianie zasobni ka paliwa anazrurkegeu(d) kar £ 2mo

powi erzchnia ddomwodupjoit ha zpalyi wa&st zbiornik z
(opcja) Zawdédr ten moze byé podwepZavwhry stemspovsar
celu zabezpi eczemy&k ak dtotsa espz avzodlgnmideo e wbD b nakas
stopniowo, dajagc mozliwo$¢ na wczesne ugaszen

Rys.9l nstrukcja montazu zbiornika z wodg do zawor
1-Zawo6+Gzujikk zaworu, 3-Tul ej a mocupBraycizsknzwkwal Adi a
pr zept y w Spiralacyujnikebtemperatury-& bi or ni kiopecjah wo d e
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Wskazane jest sprawdzenie poprawnosci (
Dokonuj epospirezetzegnoaci Sniecie czerwonego
sprawdzenie, czy przeptywa woda.

Czynnos$ci niezbedne do wznowienia pracy

-natychmiast odtagczyc¢ zasilani e,

-usung¢ mokre paliwo z pobdapdukbadopapi zwyg s

Sl i maka,

-usungc¢ popi o6t z p
-wyczysci ¢ palenisko
-ustali ¢ przyczyne <co
sprawdzi ¢, czy insta
-:uruchomi ¢ koci ot .

a

¢ droznos$é szcz
o mi ‘

t

-3
®
S
M

yczna kotta n

6. WYTYCZNE OBSGUGI | EKSPLOATACJ I

6.1. NAPELNI ANI E WODA

Napetnianie kotta i cat e]j i nstalacj i woda
Czynnos$ci te nalezy wykonaé¢ tak aby nie zap
i nstal acj i wodag Swiadczy wyptyw wody z rury
okres kil ku sekund aby upewni ¢ sie, ze woda s

Ni edopusz

Cz
zwgaszcza g9gdy
I

[

i zabronione jest wuzupegni
j est silnie rozgrzany,
uszkodzeni e u nci
Po zako®&zeniu s grzewczego nie nalelUy s

Gdy zachodzi potrzeba, Sspuszczzeani sii prwede

pustowy. W przypadku podtaczenia kotta do st
t
t

c —

ukania istniejagcej i nstal acj i w celu wusuni

S
p - - - . . .
stosowanie na instaltadji |ladbwarzdve rmide szgajwgy cyhc h

(o))

2 . P RA WARMBIE AUTOMATYCZNYM

W trybie tym, caty proces spalania nadzoru
automatycznympor uszanym przez motoreduktor, jak i d
powi etr za. Ograniczona strefa paleniska pozw:
przez co mozna osiagnac¢ optymalne warpudmnkizcazme
wodnego i steruje pompag C. O.

Proces ustawienia polega na jednokrotnym
podawani a, czas przestoj u, predkos$¢ wentyl a
i ndywi dual n dl a kRRe dego awioarrziay ut ypahH i war am
aut omatyczn a jedyna obstuga polega na wusu

W celu z nania sie z mozliwos$ci ami of er
j ego instru

W zwi NzKk
(nad retort ,
nastninpuj Ncy spos- b

- napeZasobnigp al i wa weglem zgodnym z punktem

sterowni k p
na sterowni
retorte;

o O N

ocrefEst wem nadmi ernego wzrostu
rozpalenie kotga za pierwszym

pebhgygzyécwnéettybw ktorym nast
u naci s

r
k ng¢ gat ke wyboru opcji
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zapetni ¢ podajnik paliwem do momentu zr v
ut ozy¢ na paliwiei kajwatkodmpaleiwh;a, nastep
korzystajac z mozliwos$ci regulacji obrot ¢
wi erzchnig warstwe pali wa,;

gdy mamy juz pewnos$¢ zenusmpﬂmaglﬁ@iyl'slk@cip
tryb pracy automatycznej i dalejw tym trybiegoe k s pl o.at owal

6. 3. CZYSZCZENI E KOTLA

Aby wutrzymywacé¢ jak najwiekszag sprawnosc¢ Kk
spal ania oraz kanaty konwekcyj nmei.atRBal ipwd i wa mi
spal ajgc si e wyawargapgtandnepegesmobdgte, natom
pyt u Czyszczenie |est koniecznosciag utrzymal
spalania

Przed przystNpieniem do czyszczehi aakiolt d
elektyc zne kot ga. Czyszczenia dokonywal I N
k o ti gieatylko.

W komorze paleniskowej szczeg6lng uwage na
i sadzy ze $cidortegopprzgsmsowager Cwiyonks ci pol egaj agc
wymiennikan a | @y o n a ¢ dpwiqzki iyezgstne a osady sadzy i pop
na zewnat r drzwkzkitpepielnikowez ezodczas czyszczenia wym
uwage na czystospalkiamado WwWymonha. Dokt adne

przeprowadPadwgkonaniu czyszczenia nalezy zam

Z powodu zt ej j akosci pali wa mozewdyszy $¢ d
paleniskaz e | i wW algnoprzypadku fae wy c z ypSaclieén i s kood kzreglciawngec pr
dekiel wyczystny (ad.2. Rys. 7pr az demont uj gc dtogplreorwza dizi Kordomn e
zabrudzenia, po tym zabiegul 0 $§ ¢ powi et r zlaenioskargawin@an.a owrp&
Podczaanisktadl ezy wykonaé¢ te same czynnoS$Sci
pami etac¢ aby pot g kapusem podanikeZdlecamg zastasdwanie zsilikanu
wysokotemperaturowego (kominkowego).

PRZED PRZYSTt Pl ENI EQMYSZDZENIA PALNIKA NALE t Y GO GwezYL I

POZOSTAWI L DO O§TYQNI NCI A
Ni e wol no czySciibrozgdotklWwym eaparzemeanl ni k a

6.4 Zmiana strony mocowania palnika

Koci ot ten jest kottem wuniwersalnym co
dokonania zmiany strony zamontowania podajnika.

Aby proces ten przeprowadzi ¢ szubko i prost
kotta do insvzalmnazljezy Jakwnd¢ pzassab mnidkrEeacetn.i e
soba kotnierze 2 oraz 3. Nal ezy wuwazac, aby
uszkodzeni u. Nastepnie nal eéby kodpusai & o6t ab Y |
oraz6 ) . Réwni ez w tym przypadku n alleenigelagtygan® c i ¢

ktdéra gwarantuje szczelnos¢ pot gc zzedneinao.nt B ava
el ementy maskujagce otwor podaj RPoiwkkaanin &) ogetagjio ny
naleadkrecone elemeeigcedokdeet €go podaj ni ka, a
pami etajagc o uszczelnieniach potagczen.
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BN
f?) 5

(5

b SR e

Rys.10Pr zekt adani e podajnika na drugag s

Wraz z uzytkpwsantzeeng&klonéeé agl ementy uszczel
W tym przypadku nalezy zwiekszy¢ doci sk ¢

A

L/

1 2
W celu regul aciji docisku(szcziel gppci hashapeizeg pakwuebhka
prawo o jeden obrot i@ zakontraktowaé¢ nakretka (1). Spl
czynnos$¢ powtarzaé¢, az do uzyskani a vyma gdrre go | ;ekdii sk w
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6.4. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

6.4.1. Zasady bezpiecznego uUytkowani a

W CELU ZACHOWANI A BEZPI ECZNYCH WARUNKOW OBSLUGI KOTLA |
NASTEPUJACYCH ZASAD:

-koci ot moga obstugiwaé ayhhbedygroapoznpctzedec
obstugi,

-nal ezy pilnowa¢ aby w poblizu kotta nie znajc
-ni e wolno pod zZadnym poz-egroeikalestmemadac¢ do zbi or
-utrzymywaé¢ w nalezytym staniestathojeznym Kkoc

a w szczegoO6lnosci dbac¢ o szczelnosc¢ instalac]j
i zbiornika

-utrzymywac¢ porzagdek w kottowni [ ni e skt adowze
zZz obstuga kott a,

-w okresie zi mowyant npirez enran ew yo gsrtzoeswoawn i u, by ni
wody w instalacj.i l ub | ej czesci

-ni edopuszczalnym jest otwieranie drzwi kott a
-ni edopuszczalne jest rozpalanie kotta przy u:
rozpuszczalnkgdy z moze to spowodowac¢ wybuch | ub pop
-w przypadku awar..|i i nstal acj i i stwierdzeni a
kociot jest silnie rozgrzany, gdyz moze to sp
-ws zyst ki e nusetzemtkoic zknotet ausuwa ¢,

-stosowa¢ paliwa zalecane przez Producent a,
-nie ingerowa¢ samemu w el ementy elektroni ki,
-zal eca sie wykonywanie prac obstugowych kott e
-czyszczenie kotta z sadzy i phkptbay nalezy w)
-podczas czyszczenia kotta nalezy dobrze przey
6.4.2. W celu utrzymania kotga w naleUytym st

Zgodnie ze wskazoéwkami Producenta dokonywac¢ s
-czyszczenia kotta oraz czyszczenia wentyl ator
-kazdego roku po zakohczonym sezonie grzewczyrt
popi 6t, zuzel i i nne.

-dokona¢ doktadnego czyszczenia kotta z sadzy,
-dokona¢ czyszczenia przewodu kominowego.

7. DOSTAWA | MAGAZYNOWANIE
Kotty do handlu dostarczane sg w stanie zm

z dokument aopa ctheoomgn iodzarzo i nstrukcjg obstugi s
gwarancyjnymi. Karta Gwarancyjnatjfasthnapeasgt avy
sie u sprzedawcy o karty gwarancyjne i i nstru
-kotta c. o.
- sterowania
- wentylatora

PWTK.TermeTech Sp. Z 0.0. nie wydaje duplikat
posi adajag kosz z prtawamyjfabrycznie. | ewej strony zmon
Kot gy naleUy transportowal w pozycj.i pi onowe|j

Kotty mo g 3 byc magazynowane W pomi eszcz¢
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zadaszonych

i wentyl owanych. Zabrania sie sktadania kott
pionowg o ni edopuszczalne | est zaczepianie | inek
drzwiczek, rgczek, Srub gdyz grozi to wypadki

8. LI KWI DACJA KOTGA PO UPGYWIE JEGO t VYV

Li kwidacje kotta | &klotit apo dodc Xxa P& lyrcyhe lp roadak
nal ezy ©przeprowadzi ¢ za posSrednictwem uprawn
wt 6rnych | ub innych firm specjalizujagcych si
zachowani em zdosviagkd. ochrony $Sro

9. PRZED WEZWANIEM SERWISU

Zanim Panstwo wezwiecie serwis, prosimy za
pracy kotta niezaleznych od producent a:

9. 1. Kociod nie osi Nga zadanej temperatury (n
-ni edost at emnavg-yn adiegy lk@rawdzi ¢ i usung¢ ewent
czopucha, drzwiczek kotta | ub otworow wyczyst

-zt a jakew s ypatléa miae automatycznym nalezy bezwz
z zaleceniami Producentak + a ¢ . o.

-Zzanieczyszczenie kanabhebdbw @onweskicyj kgoaty kott
ot wor wyczystny oraz wybraé¢é jag przez dol ng wy

-brak doptywu dostatecznej i | o%ail egoywiuanorzd a wd c
doptpyowi etrza przez okno | ub kanat nawi ewny.

9.2. Z kotga wydostaje sifn woda

-w trakcie pierwszego rozpalania kotta moze ne
wyzszej temperatury palenia w/w zjawi Klod twast ¢
jezeli woda zbiera sie w dolnej czesSci, nal ez
kr6¢ccow kotta z instalacja gdy jest ono prawi
9. 3. Podajnik Slimakowy nie podaje paliwa do

- zabldkowany podajnikwy mont owa¢ Sl i mak z podajnika usune
paliwo i po zmontowwnaoajpNochwmgil kactbystoSi
- zerwane zabezpieczenie wpustowe podajnikey mi eni ¢ zabezpieczeni e ne
post €&pqgw& przy zabl okowanym podaj ni ku,

9.4. Z kotgda wydostajN sifn spaliny

-sprawdzi ¢ czystos$¢ kanat ow konwekcyjnych or a:
komi nowy. Dymi enie sie ze zbiornika oznacza z
moc wentylatora.

95 Powody zalecaj Nce serwis

- ezel i Strazak podajnika zadziata, ponowne ur
- esli zauwazamy niepoprawne dziatanie ktorego
wyt gczyé¢ regul attorz isekomtsahknt owadé s
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10. GWARANCJA

WARUNKI GWARANCJI:

l1.Producent gwarantuje sprawne dziatanie kott a
pieczecia zaktadu i punktu handl owego na okr
a5 | at od daty produkcijii na szczelnosé¢é pot agc
by2 | at od daty zakupu na trwatos¢ pozostatyc
c)6 miesiecy na el ementy zeliwneabkowe.t a: defl e
2Producent zobowigzuje sie do wykonania napra
zgtoszenia uszkodzenia przez nabywce.

33Producent zastrzega sobie, ze w przypadku gd

moze si e kolgjkf7dnz y ¢ o
4Producent zobowigzuje si
wykonawstwa w okresie gwaranejb e z pt at ni

e do naprawy czesSci
e.

5Producent dopuszcza wymian
0
S

e kotta na nowy w
w okresie gwarancj
i e o czas od zgtosz
aprawe potwierdza
wni ajacym klienta

mozdakonac¢ naprawy (tylKk
6.0kres gwarancji wydtuza [
O okresie oczekiwania na n
7.Karta gwarancyjna jest jedynymdoke nt em upr a
serwisowej w okresie gwarancji.

8Karta gwarancyjna jest wazna po doktadnym j e
handl owa.

9. W razie utraty lub zgubienia karty gwarancyjnej duplikatu e wy daj e s
10.Karta gwarancyjna jest wazna po doko
i uruchomienia.

11.Rekl amacje zwigzane ze sterowaniem | ub wenty
c.0.wraz z kartamigwanac y j nymi (wzgl edni e do Producent a

ie.
nani u wg

®
S
Py
>
Z
O
<
>
Z

E OBOWIt ZUJE:

W przypadku zamontoa/miélBa kotta niezgodni
W przypadku zainstalowania kotta w insta
W przypadku br aku gpcoetgwi eir diznesntiaal uzjaagkcteagdou k
W przypadku uruchomienia kotta bez dost a
W przypadku zbyt matego przekroju komina

W przypadku przekroczenia max. Dopuszczalnej temperatury wody w kotle

W przypadke a mar zni ecia wody w instalacji

: W przypadku szkdéd jakie moze spowodowad
W przypadku dokonywania napraw w okresie gwarancji przez osoby nie uprawnione

0. W przypadku szkod jaki e mocpgeaektywozneji kngcé z p
1. W przypadku uszkodzen z powodu niewtasciw
2 W przypadku wszel kich uszkodzen powstat yc

RPRPOONDORWN R

przechowywania, ni eumi ezzealdécenami DkRorazsimyclwa c j i ni
przyczyn nie wynikajagcych z winy producent a.
13. W przypadku ztych ustawien parametrow pr a
14. W przypadk bt edéw powstatych w czasie pa
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Rekl amacj e

Tel. serwisu 41/ 374 15 22

Wykaz czeSci

L.p. |Nazwa

1 Sterownik

2 Czujnikt emper atury kot
3 Czujnik STB kott a

4 Czujnik STB palnika

5 Wentylator

6 Motoreduktor podajnika

7 Bl acha ze sworznie
8 Termometr z manometrem

9 Sworzen drzwiczek

10 [Kabel zasil ajacy p
11 | Czujnik wody C.O/ C.W.U.

12 [Rgczka drzwiczek k
13 |[Dr zwi czki kott a

14 |Zestaw mont azowewod
15 [Raczka klapy zasob
16 |Zawias klapy zasobnika paliwa

17 |Mechanizm unoszenia klapy zasobnika
18 |Zamykanie klapy zbiornika

19 |[Uszczel ka kotpaliwar z
20 |ZawoO6r zabezpieczaj
21 Wyt gczni k krancowy
22 Wkt adka ceramiczna
23 |[Tal erz palnika zel
24 |[Korona palnika zel
25 |[Kol ano palnika zel
26 |SI i mak podajnika s

producent a

INTBGRA N nyc h

ki erowat wyktogazzyrsiteann a mpizarhige zonego
('t st polecony) na adres

bez posr e

kott a
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KARTA GWARANCYJNA

na kociot centr dNTBGR§o ogrzewania typ

Nr fabryczny ... ....... .. ...... MOC..o.. v KN
Dataprodukcj| Coila : P| ecza;jpnsk é | . p .......................

Data sgmwyeedny a sprzedawca) PPeczagt ksprzedawgyo d pi s

Warunkiem uznania reklamacji jest montaz kotta przez uirawnionego
pozytywnej ocenie przewodu kominowego.
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KARTA GWARANCYJNA ZAKGADU DOKONUJt' CEGO | NSTALACJI

na kociot centr IWNTEGRAO ogrzewania typ

0 MOCY.cvvvvvrrrverrnn KW

Niniejszym udzielam(y) gwarancji Na OKIeS...........ooueeeereeersrereneennns m:cy.

od daty-nmomrtgodne z DTR prawi di ovinstaldcjiilkomicaz el ne podt gczenie kotta

data montazu
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